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Ref 052208 GYS P OT 2600 svarovaci technika

GYSPOT 2600 s jeho 2600 A max.vystupnim proudem je idealnim produktem pro vytahovani
a rovnani slabsich plechu karosarskych prvku (kapoty, dvere, stifeSni plochy atd.). Stroj je
multifunkcni, coz umoznuje kompletni reSeni oprav ocelovych karosérii. Diky nizké spotrebe
energie muze pracovat na jednofazovém 230 V napajeni.

K dispozici jsou 3 rezimy:

- Bodovani hvézdy a podlozky - jako prvek
pro vytahovani karosérie.

- Bodovani zvinéného dratu - idealni pro zakfrivené
profily.

- Hrot pro smrsténi, k praci pro lehké ovlivnéni
nerovnosti plecht a pro drobné dokoncovaci prace.

- Intuitivni pouzivani - potenciometr umoznuje oznacit 2
jak zadany mad tak i vystupni vykon. -

- Bodovy svar je vytvoren automaticky,
kontaktem mezi nastrojem a bodovanym plechem.

Soucasti dodavky je:

e 1 inertni kladivo (1,1kg) )
a 1 drzak hvézd

049482

* 3 hvézdy

* 1 hrot pro smrst'ovani

» 1 zemnici podlozka Spot 800 vozik
(doporucujeme)
] 1 pupruh Ref: 051331

Ostatni vlastnosti:
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