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2 BEUEEEERREE®R

Nachdrucke, auch auszugsweise, bedurfen der Genehmigung.
Technische Anderungen vorbehalten.

Reprint, even partial, requires permission.
Technical changes reserved.

Toute réimpression, méme partielle,
nécessite une autorisation.
Modifications techniques réservées.

Modifications techniques réservées. Eftertryk, ogsa delvist,
kreever tilladelse.
Forbehold for tekniske sendringer.

Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist.
Technische wijzigingen voorbehouden.

Ettertrykk, ogsa utdrag, trenger godkjennelse.
Forbeholdt tekniske endringer.

Eftertryck, aven delvis, kraver tillstand.
Vi forbehaller oss ratten till tekniska férandringar.

Dotisky, a to i ¢aste¢né, vyzaduji povoleni.
Technické zmény vyhrazeny.

Dotlacky, a to aj Ciastoéné, vyzaduju povolenie.
Technické zmeny vyhradené.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfiltig durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.
Kindly read this instruction manual carefully before putting the unit in operation.

Avant de mettre I’appareil en marche, lisez attentivement cette notice, s’il vous plait.

Laes venligst denne betjeningsvejledning fer De begynder at bruge maskinen.

Drive nez uvedete pfristroj do provozu, proctéte si prosim peclivé tento navod k obsluze.

Skor nez uvediete pristroj do prevadzky, precitajte si prosim dokladne tento navod na obsluhu.

Prima di mettere I'apparecchio in esercizio, leggere attentamente il presente Manuale d’Uso, per

Miel6tt a gépet iizembe helyezik, olvassak el figyelmesen a hasznalati utasitast.
Prije prvog stavljanja stroja u rad neophodno je pro¢itati sve informacije i upute navedene u Naputku

Pred uvedbo naprave v pogon, natanéno preberite prilozeno navodilo za uporabo.

Prije prvog uklju€ivanja masine u radni proces, obavezno je potrebno, da se procitaju sve informacije
i upustva koja su navedena u Upustvu za upotrebu.

La riproduzione, anche parziale, richiede I'autorizzazione.
Modifiche tecniche riservate.

Részleges utannyomtatas is csak kizarélag engedéllyel.
Miszaki valtozasok fenntartva.

Tiskanje djelomicnih ili cijelih uputa je zabranjeno bez prethodne
dozvole proizvodaca.
Tehnicke izjmene pridrzane.

Celoten ali delen ponatis tega dokumenta je prepovedan brez
izrecnega dovoljenja proizvajalca.
Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

[o6aBku, 1 TO M YaCTUYHW, U3NCKBAT 0fobpeHume.
TexHUYecKn NPOMEHU ca U3KITIOYEHU.

Completari, chiar si partiale, necesita aprobare.
Schimbari tehnice rezervate.

Dodatno Stampani materijali i delimi¢ne dopune zahtevaju
odobrenje.
Zadrzano pravo na tehnicke izmene.

Dodatno $tampani materijali i djelimi¢éne dopune, potrebno je da
se odobre.
Zadrzavamo pravo za tehnicke izmjene.

© Giide GmbH & Co. KG - 2007

http://www.guede.com/support abgewickelt.
Dieses Formular kann auch angefordert werden:

Reklamationen/Ersatzteilbestellungen werden schnell und unbirokratisch mit einem entsprechenden Service-Formular unter:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Returns of goods and orders of spare parts will be carried out fast in an expeditious manner by means of an applicable servicing
form to be downloaded at: http://www.guede.com/support
The form may be also requested at:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Les réclamations et les commandes des piéces détachées seront traitées rapidement et opérationnellement a I'aide du formulaire
de service correspondant sur http://www.guede.com/support
Vous pouvez vous procurer ce formulaire au:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Reklamationer og bestillinger af reservedele ekspederes hurtigt og med hgj fleksibilitet ved benyttelse af tilsvarende serviceskema
pa http://www.guede.com/support
Du kan ogsa fa skemaet ved henvendelse til.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

®® 6@ ®®

Reklamace a objednavky nahradnich dild budou rychle a operativné vyfizeny pomoci pfislusného servisniho formulare na
http://www.guede.com/support
Tento formulaF si muZete vyzadat rovnéz na.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com




Reklamacie a objednavky nahradnych dielcov budi rychlo a operativne vybavené pomocou prisluSného servisného formulara na
http://www.guede.com/support
Tento formular si mézete vyziadat tiez na.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

La contestazione e gli ordini dei ricambi saranno elaborati rapidamente ed operativamente tramite I'apposito modulo d’assistenza
sul sito http://www.guede.com/support
Tal modulo potete richiedere anche tramite.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Az alkatrészek reklamacioja és megrendelése az illetd szerviz Grlappal az alabbi cimen gyorsan és operativan lesz elintézve
http://www.guede.com/support
Az Urlapot szintén kikérheti a.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Za brzo i operativno rieSavanje reklamacija i narudzba rezervnih dijelova, popunite slijede¢i obrazac na adresi:
http://www.guede.com/support
Ovaj obrazac mozete naruciti takoder na.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04/ 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Za hitro in operativno reSevanje reklamacij in narocil rezervnih delov izpolnite ustrezen obrazec na:
http://www.guede.com/support
Obrazec lahko narocite tudi po telefonu ali preko e-poste.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Za brzo i operativno rieSavanje reklamacija i narudzbina rezervnih dijelova, popunite slijedeci obrazac na adresu:
http://www.guede.com/support
Ovaj obrazac mozete naruciti takoder na

Tel.: +49 (0) 79 04 / 9439-0 | Fax: +49 (0) 79 04 / 9439-5800 | E-Mail: technischer.service@guede.com

Wir sind bestrebt unsere Produkte laufend zu verbessern. Daher kénnen sich technische Daten und Abbildungen &ndern!

[ 1 Gerat |
| 1.1 Lieferumfang |
[ 111 #094191 —MP 120/5A 24 LT |
Ideal zur Wasserversorgung im Haus, Garten, Hof und
Landwirtschaft.

1. Pumpenanschluss

2. Einflllstutzen und Entliftungsschraube

3.  Ansauganschluss

4.  Druckschlauch

5. Druckschalter

6. Kesselfilke

7. Kessel

8.  Anschlusskabel

9. Pumpenkdrper

10. Ein-/Ausschalter

11. Wasserablassschraube

12. Luftventil

13. Manometer
Abb. 1
1.2 Gewshrleistung |

Gewahrleistungsanspriiche laut beiliegender Gewahrleistungskarte.

| 2

Allgemeine Sicherheitshinweise |

Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Anwendung des Gerates ganz durchgelesen werden. Falls iber den Anschluss und die
Bedienung des Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den Hersteller (Service-Abteilung).

UM EINEN HOHEN GRAD AN SICHERHEIT ZU GARANTIEREN, BEACHTEN SIE AUFMERKSAM FOLGENDE HINWEISE:

A Dieses Gerat ist nicht fiir Personen (einschlielich Kinder) mit verringerten koérperlichen,
sensorischen oder Geistesfahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen beabsichtigt, es sei denn die
Uberwachung oder Anweisung hinsichtlich des Gebrauches des Gerates wird von einer Person erteilt, die
fur ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten Gberwacht werden, um zu garantieren, dass sie nicht mit
dem Gerét spielen.

Achtung: Nur mit Fl (Fehlerstromschutzschalter) betreiben!

Die Pumpe darf keinesfalls als Umwalzpumpe von Schwimmbédern benutzt werden.




Die Pumpe ist nicht fir Schwimmbecken geeignet. Die elektrische Installation darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Die Pumpe
muss Uber eine Fehlerstrom-Schutz-Einrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.
Vermeiden Sie, die Pumpe trocken und ohne Wasserzufuhr laufen zu lassen. Sonst gefédhrden Sie die Lebensdauer lhrer Pumpe
und schaden dem Motor.

Wickeln Sie bitte niemals den Motor des Pumpenkopfes in eine Decke oder ein Tuch, um ein Gefrieren des Wassers bei kaltem
Wetter zu vermeiden.

Benutzen Sie die Pumpe nicht bei AuRentemperaturen von (iber 40 °C oder unter 0 °C und auch nicht mit Wasser mit einer
Temperatur Uber 35 °C.

Die Pumpe darf niemals mit anderen Flissigkeiten als Wasser verwendet werden.

Vermeiden Sie sandiges Wasser, dieses kann Dichtungen zerstoren.

Vor dem Einbau und der Inbetriebsetzung die Betriebsanleitung genau beachten. Wir empfehlen Personen, die den
Pumpenbetrieb nicht kennen, vor der Inbetriebsetzung der Pumpe selbst des entsprechende Bedienungs- und
Wartungshandbuch aufmerksam durchzulesen, um somit Pumpenschaden von vornherein zu vermeiden.

Der Benutzer ist am Arbeitsplatz gegentber Dritten verantwortlich.

Die Pumpe darf ausschlieRlich mit einem Kabel oder einer Gummiverlangerung, Typ HO7RNF, gemaR den Normen DIN 57282
oder DIN 57245, in Betrieb genommen werden.

Die Pumpe darf mit dem elektrischen Verbindungskabel nicht angehoben, beférdert bzw. befestigt werden.

Man muss sich vergewissern, dass die Anschliisse zu den elektrischen Steckdosen vor Uberschwemmung und Feuchtigkeit
geschutzt sind.

Es ist zu Uberprifen, dass das Anschlusskabel und der elektrische Stecker vor dem Gebrauch in Ordnung sind. Die Pumpe auf
einer flachen, stabilen und waagrechten Ebene aufstellen.

Vor Durchfiihrung irgendwelcher Arbeiten an der Pumpe, den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Der Benutzer ist fur die Einhaltung der értlichen Vorschriften in Anbetracht der Sicherheit und des Einbaus verantwortlich.

Falls die Pumpe defekt ist, hat die Reparatur ausschlieRlich durch bevollméachtigte Werkstatten zu erfolgen. Es durfen nur
Original-Ersatzteile verwendet werden.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss sie von der Fertigung, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.

21

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe MaRnahmen ein und fordern Sie schnellst méglich qualifizierte
arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadigungen und stellen Sie diesen ruhig.

2.2

Kennzeichnungen auf dem Gerat

Erkldarung der Symbole
In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerat werden folgende Symbole verwendet:

Ce N & A A\ AN

Produkt ist mit den
einschldgigen
Normen der
Europaischen

Verbot, allgemein
(in Verbindung mit
anderem

Am Kabel ziehen
verboten

Warnung/Achtung

Warnung vor
gefahrlicher
elektrischer

Warnung vor heif3er
Oberflache

Gemeinschaft Piktogramm) Spannung
konform
— -
~ - N
gn cd —
Schadhafte
und/oder zu
Verpackungsmateri entsorgende
Abfall nicht in die al aus Pappe kann elektrische oder
Vor Offnen \(or Gebraugh Umwelt sondern an den dafir elektronische
h Bedienungsanleitun - .
Netzstecker ziehen fachgerecht vorgesehen Geréte missen an
g lesen g "
entsorgen. Recycling-Stellen den dafir
abgegeben werden. vorgesehen
Recycling-Stellen
abgegeben werden.
j ’ A A
I I
v
x . Packungsorientierun Vorsicht
Vor Nasse schiitzen g Oben zerbrechlich

2.3

BestimmungsgemifBe Verwendung

Das Hauswasserwerk ist ausschlieRlich zum Férdern von Klarwasser zum Zweck der Hauswasserversorgung im Haus, Garten, Hof
und Landwirtschaft bestimmt. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein giiltigen Vorschriften sowie den
Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller fiir Sch&den nicht verantwortlich gemacht werden.




| 24 Restgefahren und Schutzmafnahmen

| 241 Elektrische Restgefahren

Gefahrdung Beschreibung SchutzmaBnahme(n) Restgefahr
Direkter elektrischer Kontakt Stromschlag Fehlerstromschalter FI Verwendung ohne FI
Indirekter elektrischer Kontakt Stromschlag durch Medium Fehlerstromschalter FI Verwendung ohne FI

24.2 Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Piktogrammen die auf dem Geréat bzw. der Verpackung aufgebracht sind. Eine
Beschreibung der einzelnen Bedeutungen finden Sie im Kapitel ,Kennzeichnungen auf dem Gerat®.

| 2.5 Anforderungen an den Bediener

Der Bediener sollte vor Gebrauch des Geréates aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen haben.

| 251 Qualifikation

Auler einer ausfiihrlichen Einweisung durch eine sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation fir den Gebrauch des Gerates
notwendig.

252 Mindestalter

Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der
Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

253 Schulung

Die Benutzung des Gerétes bedarf lediglich einer entsprechenden Unterweisung durch eine Sachkundige Person bzw. die
Bedienungsanleitung. Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig.

| 3 Technische Daten
MP 120/5A 24 LT

Anschluss 230V /50 Hz
Motorleistung P1 1500 W/P1
Max. Ansaughdhe 7,5m
Max. Férdermenge 5400 I’h
Max. Férderhdhe 56 m
Druckanschluss 171G
Sauganschluss 171G
Schutzart IP 44
Wassertemperatur 35°C
Kessel 241
Gewicht ca. 12,5 kg
Artikel-Nr. 94191

| 4 Transport und Lagerung

A Bei der Wintereinlagerung ist zu beachten, dass sich kein Wasser im Gerit befindet, weil sonst
die Frostwirkung das Gerat zerstoren wiirde.

| 5 Montage und Erstinbetriebnahme

Baugruppe 1 Teile aus Lieferumfang und
Zubehoér




Baugruppe 2

Teile aus Lieferumfang und
Zubehor

Abb. 13

Abb. 11 — Pos. 1
Abb. 11 — Pos. 3

Benétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehor

Baugruppe 1+2

5.1 Filter und Schmutzsieb

Bei sandhaltigem Wasser muss die Pumpe mit einem SchmutZzfilter (als Zubehér erhaltlich) am Sauganschluss der Pumpe betrieben
werden. Das Eindringen von Sand in die Gleitringdichtung (Verbindungswelle Motor - Pumpe) wiirde diese zerstéren! Auch innerhalb
der Gewahrleistungszeit wére dies ein Selbstverschulden und somit von jeglicher Gewahrleistung ausgeschlossen.

Baugruppe 4

Benoétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehoér

Abb. 15

Abb. 11 - Pos. 3
Abb. 11 — Pos. 4

Baugruppe 5

Benétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehoér

Baugruppe 2
Baugruppe 4

Abb. 11 — Pos. 2
Abb. 11 — Pos. 1




Baugruppe 6

Abb. 17

Benétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehor

Baugruppe 5
Baugruppe 1

Baugruppe 7

Benétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehor

Baugruppe 6

Benétigte Baugruppen

Teile aus Lieferumfang und
Zubehor

Baugruppe 7

Abb. 11 — Pos. 1

Abb. 20

Benoétigte Baugruppen

Baugruppe 8

Fixieren Sie das Hauswasserwerk
an den dafiir vorgesehenen
Léchern in den PumpenfiiBen so
wird ein sicherer Stand
gewabhrleistet.

Baugruppe 10

Benétigte Baugruppen

Baugruppe 9

Befllen Sie die Pumpe tber den
Einfillstutzen bis zum Uberlaufen
mit klarem Wasser.




| 5.2 Sicherheitshinweise fiir Erstinbetriebnahme

A Achtung: Die Pumpe darf nicht in trockenem Zustand laufen.

o Der Benutzer ist gegentber Dritten, in Bezug auf den Gebrauch der Pumpe (Wasseranlage usw.), verantwortlich.
e Nur an Anschliissen mit Fehlerstromschalter (FI-Schalter) betreiben!

e Vor Inbetriebsetzung muss durch einen zusténdigen Elektriker Uberprift werden, dass die verlangten elektrischen
SicherheitsmalRnahmen vorhanden sind.

o Der elektrische Anschluss hat Uber eine Steckdose zu erfolgen.

e Spannung Uberprifen. Die auf dem Schild angegebenen technischen Daten missen mit der Spannung des Stromnetzes
Ubereinstimmen.

o Falls die Pumpe fiir Teiche, Brunnen usw., sowie in den entsprechenden Wasseranlagen, eingesetzt wird, missen die in den
jeweiligen Landern glltigen Normen, wo die Pumpe verwendet wird, unbedingt beachtet werden.

o Die Elektropumpen, welche im Freien eingesetzt werden (z.B. Teichen usw.), missen mit einem Elektrokabel aus Gummi Typ
HO7RNF, geman den Normen DIN 57282 bzw. DIN 57245, ausgestattet werden.

e Wenn die Pumpe in Betrieb ist, diirfen sich weder Personen noch Tiere in der zu férdernden Flissigkeit, aufhalten,
eintauchen (z.B. Schwimmbader, Keller usw.).

o Die Temperatur der heraus zu pumpenden Flissigkeit darf +35 °C nicht Uberschreiten. Falls Verlangerungskabel verwendet
werden, mussen diese ausschliellich aus Gummi sein, Typ HO7RNF, gemaf den Normen DIN 57282 oder DIN 57245. Die
elektrisch angeschlossene Pumpe niemals am Kabel anfassen, bzw. anheben oder beférdern. Es ist darauf zu achten, dass die
Anschlusssteckdose vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt ist und dass der Stecker vor Feuchtigkeit geschutzt wird.

e Vor Inbetriebsetzung der Pumpe tberprifen, dass das Elektrokabel u/o die Steckdose nicht beschadigt sind.
e Vor Durchfuihrung irgendwelcher Arbeiten an der Pumpe den Stecker von der Steckdose entnehmen.

e Falls die Pumpe in einem Gully eingebaut wird muss man, den Gully anschliefend mit einem Deckel schlielen, um die
Unversehrtheit der Passanten zu sichern.

e Zur Vermeidung bzw. Vorbeugung eventueller Schaden (wie z.B. liberschwemmte Raume usw.) infolge eines nicht
einwandfreien Pumpenbetriebs (durch Stérungen bzw. Mangel) ist der Besitzer (Benutzer) verpflichtet, angemessene
SicherheitsmaBnahmen zu treffen (Einbau einer Alarmvorrichtung, Reservepumpe 0.4.).

o Falls die Pumpe defekt ist, hat die Reparatur ausschlieBlich durch eine bevollméachtigte Servicestelle zu erfolgen. Es dirfen nur
Originalersatzteile verwendet werden.

e Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir gemaR den giiltigen Normen beziiglich eventueller von unseren Geraten
verursachten Schiaden fiir das nachstehend Angegebene keine Verantwortung iibernehmen:

e Unangebrachte Reparaturen, die durch nicht bevoliméachtigte Servicestellen durchgefihrt worden sind;
e Zweckentfremdung bzw. nicht Einhaltung der bestimmungsgeméaRen Verwendung;

e Uberlastung der Pumpe durch Dauerbetrieb;

e Frostschaden und andere durch Witterungseinflisse verursachte Defekte;

A Der Motor der Pumpe darf auf keinen Fall den Witterungseinfliissen ausgesetzt bzw. mit
Wasser libergossen werden (im Freien das Gerat Abdecken bzw. an einer geschiitzten Stelle
platzieren).

Fir die Zubehorteile gelten die selben Vorschriften.

| 521 Anschlusskabel

Die Pumpen sind je nach Typ mit ca. 1 m Kabel HO7RNF ausgestattet.

522 Thermo-Uberlastschutz

Im Inneren des Elektromotors ist eine Sonde montiert, die bei Uberschreitung einer bestimmten Temperatur die Pumpe automatisch
abschaltet bzw. nach Abkuhlung wieder einschaltet. Das steigert die Lebensdauer einer Pumpe um ein Vielfaches und verhindert das
Durchbrennen des Elektromotors.

5.2.3 Uberlastungsschutz/thermischer Motorschalter

Die Pumpe ist mit einem thermischen Motorschalter ausgestattet. Falls der Motor Uiberhitzt wird, schaltet der Motorschalter
automatisch die Pumpe aus. Die Abkuhlzeit betragt ca. 25 Minuten, anschlieRend schaltet sich die Pumpe automatisch ein. Falls sich
der Motorschalter einschaltet ist, ist es unbedingt notwendig, die Ursache zu finden und zu beseitigen (siehe auch ,Stérungssuche*).
Die hier aufgefiihrten Angaben durfen nicht als Anweisungen fur "hausgemachte" Reparaturen betrachtet werden, da die
Reparaturarbeiten spezifischer Fachkenntnisse bedirfen. Bei eventuellen Stérungen missen Sie sich immer an den Kundendienst
wenden.



| 6 Bedienung

| 64  Luftdruck

Ziehen Sie den Netzstecker.

Offnen Sie ein Verbraucherventil z. B. Wasserhahn damit das im
System befindliche Wasser verdréngt werden kann.

Drehen Sie die Schutzkappe des Luftventils herunter.

Abb. 23

Prifen Sie mit Hilfe eines Kompressors und eines Reifenftllers
den Luftdruck des Kessels.
Vorgeschriebener Luftdruck 1,5 + 0,3 bar.

6.2 Entliiftung
§ []

! o
Abb. 24

Lockern Sie die Entliftungsschraube um evtl. eingeschlossene
Luft entweichen zu lassen.

| 6.3 Wasserablassen

- —_

L&sen Sie die Wasserablassschraube um die Pumpe zu
entleeren.

Der werkseitig eingestellte Abschaltdruck betrégt nach
beendetem Fillvorgang 3 — 4 bar.

Der Kesselvordruck (Luft) betragt 1,5 + 0,3 bar und sollte
regelmafig Uberpriift und korrigiert werden.




6.5 Sicherheitshinweise fiir die Bedienung

®  Benutzen Sie das Gerét erst nachdem Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben.
Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise.
Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.

6.6 Schritt-fur-Schritt-Anleitung

e SchlielRen Sie eine dem Ausgangsanschluss entsprechende Ansaugleitung mit Riickschlagventil an. Dichten Sie alle
Gewindeanschlusse zuséatzlich mit Teflonband ab.

e Zum Beflllen entfernen Sie die Entliftungsschraube am Pumpenriicken und am Druckleitungsanschluss. Beftllen Sie das Gerat
solange bis Wasser an der Entliftungséffnung austritt.

e Dichten Sie die Entliiftungsschraube ab und drehen diese wieder ein. AnschlieRend dichten Sie die Druckleitung ab und schliefen
diese an.

e Schlieflen Sie die Pumpe ans Stromnetz an.

A Achtung: Beim Anschluss von Saug- und Druckleitungen an einem Kunststoffpumpenanschluss das Gewinde vorsichtig
eindrehen, damit kein Riss im Kunststoff entsteht.

6.7 Zubehor

Schwimmerschalter S 10/2 (als Zubehor erhaltlich)

Zum Nachristen von Hauswasserwerken als Trockenlaufschutz.

Abb. 31 Abb. 32

Anwendung bei Hauswasserwerken:

Die Montage erfolgt am Saugschlauch der Pumpe.
Anschluss und Funktionsweise entsprechen der Anwendung
bei Tauchpumpen.

a‘t.
7 Storungen - Ursachen - Behebung
ACHTUNG: IMMER ZUERST DIE UBERLASTUNGSSICHERUNGEN UBERPRUFEN !
Stérung Ursache Behebung
Netzspannung fehlt Spannung Uberprifen
Motor lauft nicht an Pumpenrad blockiert Mit Schraubenzieher durch Lifterhaube Motorwelle
drehen
FuRventil fehlt bzw. undicht, FuRventil montieren bzw. reinigen
verstopft Saugventil im Wasser eintauchen
FuRventil nicht im Wasser Pumpengehéause auffillen
Pumpe saugt nicht an Pumpengehéduse ohne Wasser Saughohe prifen
Zu grol3e Saughdhe Dichtigkeit der Saugleitung tUberprifen
Luftblasen in Saugleitung Anschluss unter Kap. ,Inbetriebnahme*” sorgfaltig
Anschlusse nicht abgedichtet, Pumpe zieht Luft, | wiederholen!
Pumpe nicht entluftet
Saughéhe zu hoch Saughdéhe uberprifen
Wasser-Férdermenge | Saugkorb des Fullventils verschmutzt Saugkorb reinigen
ungeniigend Wasserspiegel sinkt rasch Fuldventil tiefer legen
Pumpe reinigen und VerschleiBteile ersetzen.
Der Thermouberlastschutz hat die Pumpe, weil Geréat abkihlen lassen!
Thermoschalter sie Uberhitzt ist, ausgeschaltet. Pumpe demontieren und reinigen, Ansaugen von
schaltet die Kein Strom. Fremdstoffen verhindern.
Pumpe ab Schmutzpartikel(z. B. Kieselsteine) haben sich in
der Ansaugéffnung festgesetzt.
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8 Inspektion und Wartung

Mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Falle muss die Pumpe bei Reparaturbedarf an den Kundendienst abgeschickt

werden.

Bitte Luftdruck im Kessel am Fiillventil (unter der schwarzen Kappe) regelmafig (3 Monate) Uber separaten Reifenfiller mit
Manometer wie folgt prifen:

. Ziehen Sie den Netzstecker.

. Offnen Sie den Verbraucher, Wasserhahn oder dhnliches

. Korrigieren Sie mit einem separaten Reifenfiiller den Luftdruck auf 1,5 * 0,3 bar

| 8.1 Sicherheitshinweise fiir die Inspektion und Wartung

Bevor man irgendwelche Wartungsarbeiten an der Pumpe durchfiihrt, muss man immer den elektrischen Anschluss unterbrechen

(den Stecker aus der Steckdose herausziehen) und sich vergewissern, dass sich die Pumpe nicht in Betrieb setzt.

Nur ein regelméRig gewartetes und gut gepflegtes Gerat kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegeméngel

kénnen zu unvorhersehbaren Unféllen und Verletzungen fuhren.

| 8.2 Inspektions- und Wartungsplan

Zeitintervall Beschreibung Evtl. weitere
Details
3 Monate o  Luftdruck im Kessel iberprifen 1,5+ 0,3 bar
I

Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Gerate missen an den dafir
vorgesehen Recycling-Stellen abgegeben werden.
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Every effort is made to improve our products continuously. Therefore, technical data and figures are subject to change

|9 Unit

| 9.1 Scope of Delivery

| 9.1.1 #94191 — MP 120/5A 24 LT

Ideal to supply households, gardens, farms and agricultural
areas with water
1. Pump connection
Filler cap and bleed screw
Suction connection
Pressure hose
Pressure switch
Air receiver feet
Air receiver
Pump body
Drain screw
Air valve
pressure gauge

220NN

- O

| 9.2 Warranty

Warranty claims as per the warranty certificate attached.

| 10 General Safety Instructions

Prior to the initial use of the unit, the operating instructions should be read completely. If in doubt with regard to connection and
operation of the unit, consult the manufacturer (servicing department).

Follow the instructions below carefully in order to secure a high degree of safety:

AThis appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Caution: Always operate with Fl (stray current protection switch)!

The pump should never be operated as a swimming pool circulating pump.

. The pump should not be used in swimming pools. Only professional is allowed to do the electric installation. The pump should

be fed vi a stray current protection switch dimensioned at 30 mA max.

Do not let the pump dry-run without any water supplied. It would threaten the service life of the pump and damage the motor.

Never wrap the pump head in a blanket or a cloth in an attempt to prevent the water getting frozen in a cold weather.

Never use the pump at the outdoor temperature above 40°C or below 0°C and with water at the temperature above 35 °C.

Take care no to use the pump with r fluids other than water

Avoid water with sand, it may damage the sealing.

Read instruction for operation carefully before assembly and putting in operations and follow the instructions with care. Persons

not familiar with the pump operation are recommended to read the operation and maintenance manual thoroughly prior to

putting the unit in operation so that the risk of damaging it is avoided.

. The user is to be held liable to third persons while at the workplace

. The pump should not be put in operation unless equipped with a cable or a rubber-coated extension cable type HO7RNF,
subject to standards DIN 57282 or DIN 57245.

. The pump should not be lifted, fixed or moved by connecting electric cable
L] You should make sure that the plug connections are protected from the moisture and possible floods.
. Check to see that the connecting cable and the plug are in good order before the use. Place the pump on a flat, stable,

horizontal base.

. Unplug the pump before doing any work on it.

. The user shall be held liable for observing the local safety and assembly regulations.

. If the pump is defective, only an authorised workshop should do the repair. Only genuine spare parts should be used.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, it’s service agent or similarly qualified persons in order to
avoid hazards.
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10.1 Emergency Action

Apply the first aid adequate to the injury and get qualified medical assistance as quickly as possible. Protect the injured person from
more accidents and calm him/her down.

10.2 Signs on Unit

Meaning of Symbols
Symbols shown below are used throughout this manual and/or on the unit:

Ce S ® A\ A\ AN

Product compliance Ban, general in
with respective EU combination with No pulling the cable Warning/Caution
standards another pictograph

Beware of Beware of hot top
hazardous voltage surface

Faulty and/or
disposed of
electrical/electronic

Wastes to be

disposed of in a Cardboard

Unplug before Read operating fessional packaging to be i b
opening manual before use | Pro'essional manner collected for appliances to be
not to harm the : collected by
. recycling . .
environment . authorised salvage
places .

—
—

= v

v

Protect from

moisture Keep Up Fragile

10.3 Assigned Use

The household water plant is designed to deliver clean water only to supply homes, gardens, farms and agricultural land with water.

The manufacturer shall not be made liable if this manual and regulation of generally binding force are not observed

10.4 Residual Hazards and Protective Action

10.4.1  Electric Residual Hazards

Hazard Description Protective Action Residual Hazard
Direct electric contact Electrical shock Current protection switch Fl Use without FI
Indirect electric contact Electrical shock via medium Current protection switch FI Use without FI

10.4.2 Disposal

Disposal instructions are given by pictographs on the unit or packaging. For meaning of individual symbols refer to chapter “Symbols
on Unit”.

10.5 Operator Requirements

The operator shall read the instruction manual carefully before using the unit.

10.5.1  Qualification

No special qualification is required for use of the unit except for detailed direction by a professional.

10.5.2  Minimum Age

Only persons above 16 years of age are allowed to work with the unit.
Exempted from the provision is the use of the juvenile trainees if they work in the course of their professional training with an aim to
obtain the skill under a trainer supervision.
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10.5.3  Training

Use of the unit requires adequate lesson by a professional or the use of the manual only. Special training is not required.

Technical Data:

MP 120/5A 24 LT

Voltage/Frequency 230V /50 Hz
Motor capacity P1 1300 W/P1
Maximum suction head 7,5m
Maximum delivered quantity 3600 I/h
Maximum head of delivery 50 m
Pressure connection 171G
Suction connection 171G
Protection class IPX 44
Water temperature 35°C
Air receiver 24 |
Weight ca 20 kg
Ordering No. 94191

| 11 Transportation and Storage

A When lying the pump down for winter storage, make sure that no water is left in the pump for it not to be damaged by

effect of frost.

| 12

Assembly and First Putting in Operation

Structural Group 1

Delivery-contained parts and
accessories

Delivery-contained parts and
accessories

Fig. 11 — pos. 1
Fig. 11 — pos. 3

Required structural groups

Delivered parts and
accessories

Structural group 1+2
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12.1 Filter and Dirt Strainer

Dirt strainer (to be obtained as an accessory) is recommended to be fitted on the pump suction connection when pumping water with
sand. The mechanical shaft seal (motor-pump propeller shaft) will be destroyed if the sand penetrates into it. Even within the warranty
period, this would be classified as the user’s fault and the warranty would not apply to it.

1 4 Deli i
Structural group Required structural groups elivery <_:ontamed parts and
accessories
Fig. 11 — pos. 3
Fig. 11 — pos. 4
=
| Fig. 15
Structural group 5 Required structural groups Delivery (.:ontamed parts and
accessories
Structural group 2 Fig. 11 — pos. 2
Structural group 4 Fig. 11 — pos. 1

Deli tained part: d
Required structural groups elivery contained parts an

accessories
Structural group 5
Structural group 1
| Fig. 17
Structural 7 Deli tained part: d
ructural group Required structural groups elivery (_:on ained parts an
accessories

Structural group 6
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Structural group 8 Required structural groups Delivery contained parts and

accessories
Structural group 7 Fig. 11 — pos. 1
Structural group 9 Required structural groups
k. Structural group 8 Fix the household water plant in

proper holes in the pump feet to
provide for its safe position.

Fig. 20

Structural group 10 Required structural groups

Structural group 9 Fill the pump via the filling neck until
clean water is running out. .

Fig. 21

| 12.2 Safety Instructions for the First Putting in Operation

A Caution: Never let the pump dry-run.

e  The user shall be held liable before third parties for operating the pump (basins, reservoirs etc.).
e  The pump should be used on connections with a stray current protection switch (FI switch)!

. Before putting in use, a competent electrician should check that extension cables are available.
. Connection to the mains via plugging.

. Check the voltage. Technical data on the plate should conform with the mains voltage.

. If the pump is used in ponds, fountains etc. or in reservoirs or basins, all the standards in effect in the countries of use should be
observed. .

. Electric pumps for the outdoor use (e.g. ponds) shall be equipped with rubber-coated electric cable type HO7RNF + HO5RNF,
according to standards DIN 57282 or DIN 57245.

e No people or animals should be/ be diving in the water to be pumped (pools, cellars etc.).

o  Temperature of the fluid to be pumped should not exceed +35° C. If extension cables are use they should be only of rubber type
HO7RNF, according to standards DIN 57282 or DIN 57245. Never pull or hold the pump connected to the mains by the cable. Mind
that the socket should be kept away of water and moisture for the plug to be protected.

. Before putting the pump in operation check the electric cable and/or the plug for damage. .
. Unplug the pump before doing any work on it.

e If the pump is built in a gully hole, the hole should be covered up after completion of the job in order to ensure the safety of
pedestrians.

e The owner (user) should take appropriate safety measures (alarm installation, stand-by pump etc.) in order to prevent
damages (flooded space etc.) resulting from aggravated operations of the pump (faults or defects).

. If the pump is found defective, the repair shall be done by an authorised servicing facility only. Only genuine spare parts should
be used.

. Please note that according to effective standards, we shall not be held liable for any damage caused by our units if anything
indicated below applies:

elnappropriate repairs done by other than authorised servicing facilities
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eNon-observation of determination or use other than in compliance with the determination ;

ePump overloading in result of continuous operation;
eDamages caused by frost and other weather effects;

A Never expose the pump motor to weather effects or have it immersed in water (if outdoors, cover up the unit or keep

it at a protected place).

Same regulations apply to the accessories.

12.2.1  Connecting Cable

Subject to a specific type, the pumps are equipped with a 10-m cable HO7RNF

12.2.2  Overheating Thermal Fuse

Inside the motor, there is a probe fitted that will switch the pump off on exceeding certain temperature automatically and will switch it
on again after the unit cooled down. That will multiply the service life of the unit and the motor burning is prevented.

12.2.3  Overheating Fuse/ Thermal Protection Motor Circuit Breaker

A motor thermal breaker is fitted on the pump. If the motor gets overheated, the breaker will switch the pump off automatically. Cooling
time is 25 minutes, afterwards, the pump will go on automatically. If the breaker switches, it is essential to find and remove the cause
(see also Faults seeking) The data indicated in this context should not be regarded instructions for home-made repairs as the repairs
require specific expert knowledge. Always consult a customer servicing centre at any faults.

| 13 Operation

| 13.1 Air Pressure

Unplug the pump.

Open the valve, e.g. a water cock so that water in the system
may run out. .

Screw back the air valve protective cover.

Fig. 23

Using a compressor and a tyre inflator, check the air pressure in
the receiver.
Prescribed air pressure 1,5 + 0,3 bar.

13.2 De-aeration

Release the bleed screw so that the any air possible trapped in
may escape.
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13.3 Water Drainage

Use the bleed screw to drain the pump.

. Factory-adjusted switching pressure should be 3 — 4 bar after
completed filling process.

e  Preliminary pressure in the receiver (air) is 1,5 + 0,3 bar and
shall be checked and adjusted on a regular basis.

| Fig. 26

13.5 Operating Safety Instructions

(] Do not use the pump until you have read the manual.
e  Observe any safety instructions contained in the manual.
(] Be responsible to the others.

13.6 Step-by-Step Instructions

o Connect the respective suction line with a back valve to the output connection. In addition, pack all the threaded connections with
Teflon tape.

e Filling: Remove the bleed screw on the rear side of the pump and on the pressure line connection. Fill the unit with water until
water is running from the de-aeration hole.

e Pack the bleed screw and screw it in again. Tighten the pressure line and connect it.
e Plug the pump in.

A Caution: Work carefully when connecting the suction and pressure line to the plastic body of the pump so that material does
not split.

| 13.7 Accessories

Float Switch S 10/2 (to be obtained as an accessory)

To be added on household water plants to prevent dry run.

Fig. 31 Fig. 32

Use for household water plants:

To be fitted on the pump suction hose .
Connection/Wiring and function agree with the use of
Submersible pumps.

/,&,_
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14 Troubles - Causes- Troubleshooting

Warning: Always check the oveheating fuses first !

Trouble Cause Troubleshooting
No system voltage Check the voltage
Motor will not start The pump impeller blocked Using a screwdriver, turn the motor shaft via the fan
cover.
Foot valve missing or leaking or obstructed. Fit the foot valve or clean it
Foot valve not in the water Immerse the suction valve in water
Pump body without any water Fill the pump body
Pump not sucking Air bubbles in the suction line Check the suction lift of the pump
Connections not tight , the pump takes the air in, | Check the suction line for leakage
the pump not de-aerated Repeat wiring carefully proceeding according to chapter
“Putting in Operation®!
Suction lift too high Check the suction lift
Insufficient amount of Fouled foot va_Ive straingr Clean the strainer
delivered water Water level falling too quickly Put the foot valve lower _
Clean the pump and replace parts getting worn too
quickly.
Thermal cut-out has put the pump off as it was Let the unit cool down!
Thermal switch putting overheated. o Dis.,mantle and c}ean the pump. Prevent the foreign
the pump off Curr(_ent supply missing _ objects from being sucked in.
Foreign objects (e.g. pebbles) have stuck in the
suction hole.
15 Inspections and Maintenance

Apart from cases described below, the pump should be sent to the customer servicing for repair.

Check the air pressure in the air receiver on the supply valve (under the black cover) on a regular basis (every 3 months) using a
special inflator with a pressure gauges (tyre pump) as follows:

e  Unplug the pump.

. Open the appliance, water cock etc.

. Using a special inflator, adjust the air pressure to 1.5 + 0.3 bar

15.1 Inspections and Maintenance Safety Instructions

Before any maintenance of the pump, stop the electric current supply (unplug) and make sure that the pump is not being put in
operation.

Only a unit maintained and cared for on a regular basis may be a serviceable aid. Insufficient maintenance and care may result in
emergencies and unforeseen accidents.

15.2 Inspection and Maintenance Schedule

Time interval Description Other details
as required
3 months e  Check the air pressure in the air receiver 1,5+ 0,3 bar
I

Faulty and/or disposed of electrical/electronic appliances to be collected by authorised salvage places .

Nous nous efforgons d’améliorer continuellement nos produits. Par conséquent, les caractéristiques techniques et les
images peuvent étre modifiées !
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| 16

Appareil

| 16.

1 Contenu de la livraison

| 16.1.1  #94191 — MP 120/5A 24 LT

Fig.

Idéale pour approvisionner en eau maisons, jardins, fermes et
surfaces agricoles.

1 Raccordement de la pompe
2. Goulot de remplissage et vis de purge
3 Raccordement d‘aspiration
4. Tuyau de pression

5. Pressostat

6. Pattes du réservoir a air

7 Réservoir a air

8. Cable de raccordement

9. Corps de la pompe

10. Marche/ Arrét

11. Vis de purge

12. Soupape a air

13. Manomeétre

8

| 16.

2 Garantie

Selon le bulletin de garantie joint.

| 17

Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser I'appareil, lisez complétement la notice. Si vous avez des doutes sur le branchement et la manipulation de I'appareil,
contactez le fabricant (service aprés-vente).

AFIN D’ASSURER UN GRAND DEGRE DE SECURITE, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

A Cet appareil n’est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou psychiques
réduites ou avec les connaissances et expériences insuffisantes, exception faite des cas ou I'appareil est utilisé sous surveillance ou
si une personne responsable de leur sécurité leur fournit des consignes d'utilisation. Veillez a ce que les enfants ne jouent pas cet
appareil.

Attention : Faites fonctionner uniquement avec un Fl (interrupteur de protection contre le courant de défaut)!

Il est interdit d’utiliser la pompe en tant que pompe circulaire pour piscines.

La pompe ne convient pas aux piscines. L'installation électrique doit étre effectuée par un professionnel. La pompe doit étre
alimentée par un interrupteur de protection contre le courant de défaut avec le courant de défaut de 30 mA au maximum.
Empéchez le fonctionnement de la pompe « a sec » et sans amenée d’eau. Vous éviterez ainsi 'endommagement du moteur et le
risque de diminution de la durée de vie.

N’emballez jamais le moteur de la téte de la pompe dans une couverture ou un torchon pour empécher le gel de I'eau lors des
températures basses.

N'utilisez jamais la pompe lorsque la température extérieure dépasse 40°C, tombe en dessous de 0°C ou lorsque la température
de I'eau est supérieure a 35 °C.

N'utilisez pas la pompe pour le pompage d'autres liquides que de I'eau.

Evitez de pomper de I’eau contenant du sable pouvant endommager les joints.

Respectez consciencieusement la notice en matiére de montage et de mise en marche de I'appareil. Afin d’éviter
I'endommagement de I'appareil, les personnes ignorant son fonctionnement doivent lire attentivement la notice avant sa mise en
marche.

L'utilisateur est responsable sur le lieu de travail envers tierces personnes.

La pompe est mise en fonctionnement exclusivement par intermédiaire du cable ou du cable de rallongement caoutchouté de
type HO7RNF, selon les normes DIN 57282 ou DIN 57245.

Ne transportez jamais la pompe par le cable électrique, ne la soulevez ni la fixez par le cable.

Assurez-vous que les fiches des prises électriques sont protégées des inondations et de 'humidité.

Veérifiez le parfait état du cable de raccordement et de la fiche électrique avant leur utilisation. Posez la pompe sur une surface
plane, stable et horizontale.

Avant d’intervenir sur I'appareil, retirez la fiche de la prise.

L'utilisateur doit respecter les regles de sécurité locales et les instructions de montage.

Une pompe défectueuse doit étre réparée exclusivement par un atelier autorisé. Il est interdit d’utiliser d’autres pieces que des
pieces détachées d'origine.

Pour éviter tout risque en cas d’endommagement du cable d’alimentation, il est nécessaire de le faire remplacer par le fabricant, un
atelier de réparation agréé par le fabricant ou par un personnel qualifié.
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[ 17.1

Comportement en cas de nécessité

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez rapidement les premiers secours.
Protégez le blessé d’autres blessures et calmez-le.

| 17.2

Indications sur Yappareil

Explication des symboles

Dans la notice et/ou sur I'appareil figurent les symboles suivants :

Sécurité du produit :

C€

© [ ®

A

A | A

Produit répond aux

Interdiction,

Avant I'ouverture,
retirez la fiche

Lisez la notice avant
I'utilisation.

Liquidez les déchets
de maniére a ne pas
nuire a
'environnement.

Déposez
'emballage en
carton au déepét
pour recyclage.

électriques ou
électroniques
défectueux et/ou
destinés a
liquidation au centre
de ramassage
correspondant.

normes générale (en liaison | Défense de tirer sur | Avertissement/attent t;Vs?g:\sZﬁaTﬁ intu:e Avertissement :
correspondantes de avec un autre le cable ion d q Surface chaude
) angereuse
la CE pictogramme)
- [ )
> N
| D} ‘? PAP' K
1] D —
Déposez les
appareils

I Y

Protégez de
'humidité

Sens de pose

Attention - fragile

17.3

Utilisation en conformité avec la désignation

Le surpresseur est destiné exclusivement a 'amenée d’eau claire dans le but d’approvisionnement des maisons, jardins, fermes et

surface agricoles.

Le fabricant ne répond pas des dommages causés par le non respect des régles générales en vigueur.

| 17.4 Dangers résiduels et mesures de sécuritée
| 17.4.1  Dangers résiduels électriques
Risque Description Mesure(s) de sécurité Danger résiduel

Contact électrique direct

Electrocution

Interrupteur de protection du
courant de défaut FI

Utilisation sans FI

Contact électrique indirect

Electrocution par intermédiaire
de médium

Interrupteur de protection du
courant de défaut FI

Utilisation sans FI

17.4.2  Liquidation

Les consignes de liquidation résultent des pictogrammes indiqués sur I'appareil ou sur 'emballage. La description des significations
individuelles se trouve dans le chapitre « Indications sur I'appareil ».

| 17.5 Opérateur

L’opérateur doit lire attentivement la notice avant d’utiliser I'appareil.

| 17,51 Qualification

Mis a part I'instruction par un spécialiste, aucune autre qualification spécifique n’est requise.

21




17.5.2  Age minimal

L’appareil peut étre utilisé uniguement par des personnes de plus de 16 ans.
Exception faite des adolescents manipulant I'appareil dans le cadre de I'enseignement professionnel sous la surveillance du
formateur.

17.5.3 Formation

L'utilisation de I'appareil nécessite uniqguement l'instruction par un spécialiste, éventuellement par la notice. Une formation spéciale
n’est pas nécessaire.

18 Caractéristiques techniques
MP 120/5A 24 LT

Alimentation/fréquence 230V /50 Hz
Puissance du moteur P1 1500 W/P1
Hauteur max. d‘aspiration 7,5m
Refoulement maximum 5400 I/h
Hauteur max. de refoulement | 56 m
Raccord de pression 171G
Raccord d‘aspiration 1”7 1G
Type de protection IP 44
Température de I‘eau 35°C
Réservoir a air 241
Poids environ 12,5 kg
Numéro de commande 94191

| 19 Transport et stockage

A Lorsque vous rangez I'appareil pour 'hiver, veillez a ne pas laisser de I'eau dans la pompe, I'eau peut geler et endommager

I'appareil.
| 20 Montage et premiére mise en service |
Groupe de construction 1 Pieces et accessoires livrés

Fig. 12

Groupe de construction 2 Piéces et accessoires livrés
il Fig. 11 — note 1
Fig. 11 — note 3

Fig. 13

Groupe de construction 3 Groupes de construction

. _ Pieces et accessoires livrés
nécessaires
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/4
| Fig. 14

Groupe de construction 1+2

20.1 Filtre et crible a impuretés

Lors du pompage d’eau contenant du sable a I'aide du surpresseur, il est conseillé d’équiper le raccord d’aspiration du filtre a
impuretés (possibilité de I'obtenir en tant qu’accessoire). Le passage du sable dans le joint de la rondelle d’appui (arbre

d’accouplement moteur — pompe) peut détruire le joint ! Cet endommagement ne serait par considéré comme un défaut, par
conséquent, aucune réclamation ne serait acceptée méme si I'appareil est sous garantie.

Groupe de construction 4

Groupes de construction
nécessaires

Pieces et accessoires livrés

Fig. 15

Fig. 11 — note 3
Fig. 11 — note 4

Groupe de construction 5

Groupes de construction
nécessaires

Piéces et accessoires livrés

Groupe de construction 2
Groupe de construction 4

Fig. 11 — note 2
Fig. 11 — note 1

Groupe de construction 6

Groupes de construction
nécessaires

Pieces et accessoires livrés

Groupe de construction 5
Groupe de construction 1
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Groupe de construction 7

Groupes de construction
nécessaires

Pieces et accessoires livrés

| Fig. 18

Groupe de construction 6

Groupe de construction 8

Groupes de construction
nécessaires

Pieces et accessoires livrés

Groupe de construction 7

Fig. 11 — note 1

Groupe de construction 9

Groupes de construction
nécessaires

Fig. 20

Groupe de construction 8

Afin d’assurer une position stable
de la pompe, fixez-la au sol par les
orifices des pattes.

Groupe de construction 10

Groupes de construction
nécessaires

Groupe de construction 9

Remplissez la pompe a travers le
goulot de remplissage jusqu’a ce
que I'eau claire s’écoule.

| 20.2

Consignes de sécurité pour la premiére mise en service

A Attention : La pompe ne doit jamais tourner « a sec ».

o | utilisateur est responsable envers tierces personnes lors d’utilisation de la pompe (réservoirs d’eau, etc.).

o Utilisez la pompe uniquement avec fiches de contact équipées d’un interrupteur de protection contre le courant de

défaut (interrupteur FI)!

e Avant la mise en marche de I'appareil, un électricien qualifié doit vérifier la disponibilité des cables électriques de rallongement.

e Le branchement au réseau électrique s’effectue a travers une prise électrique.

o Vérifiez la tension. Les indications techniques figurant sur la plaque signalétique doivent correspondre a la tension du réseau

électrique.
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e Sila pompe est utilisée dans les étangs, les fontaines ou les réservoirs d’eau correspondants, les normes en vigueur dans le pays

d’utilisation doivent impérativement étre respectées.

e Les pompes électriques utilisées a I'extérieur (par exemple, dans les étangs) doivent étre équipées d’un cable électrique
caoutchouté de type HO7RNF ou HO5RNF, selon la norme DIN 57282 ou DIN 57245.

e Il est interdit aux personnes et aux animaux de demeurer/ plonger a I’endroit du fonctionnement de la pompe (par
exemple, piscines, caves, etc.).

e Latempérature du liquide pompé ne doit pas dépasser +35° C. Uniquement des cables de rallongement caoutchoutés de type
HO7RNF peuvent étre utilisés, selon la norme DIN 57282 ou DIN 57245. Ne soulevez ou ne transportez jamais la pompe
raccordée a I'électricité par le cable. Veillez a ce que la fiche de contact et la prise soient éloignées de I'eau et protégées de
'humidité.

e Avant de mettre la pompe en marche, vérifiez si le cable électrique ou la fiche ne sont pas endommagés.

e Avant toute intervention sur la pompe, retirez la fiche de la prise.

e Lorsque la pompe est intégrée a un avaloir, il est nécessaire de le protéger par une trappe, afin d’assurer la sécurité des
passants.

o Dans le cadre de la prévention des dommages (par exemple, endroits inondés, etc.), suite a un fonctionnement
incorrect de la pompe (pannes, défauts), le propriétaire (I’'utilisateur) est tenu d’accepter les mesures de sécurité
adéquates (montage de I’alarme, pompe de réserve, etc.).

e Laréparation d'une pompe défectueuse doit étre confiée a un atelier de réparations autorisé. Utilisation de pieces détachées
autres que piéces détachées d’origine est interdite.

¢ Nous vous faisons remarquer que selon les normes en vigueur, nous he sommes pas responsables des dommages
causés par nos appareils suite aux faits cités ci-dessous :

e Réparations inadéquates effectuées par un atelier de réparation non autorisé;

e Non respect des consignes d’utilisation en conformité avec la désignation;

e Surcharge de la pompe suite au fonctionnement continu;

e Dommages causés par le gel ou autres défauts provoqués par les influences atmosphériques;

A Evitez absolument I’exposition du moteur de la pompe aux intempéries, éventuellement évitez qu’il soit
mouillé (si vous gardez I'appareil a I'extérieur, couvrez-le ou placez le a un endroit protégé).

Ces consignes sont valables également pour les accessoires.

20.2.1  Cable de raccordement

Les pompes sont équipées en fonction du type d’un cable HO7RNF ou HO5RNF de 1 m.

20.2.2  Protection thermique contre la surchauffe

Une sonde est montée a l'intérieur du moteur électrique permettant I'arrét automatique de la pompe lors du dépassement d’une
certaine température, ainsi que sa remise en marche apres le refroidissement. Cette fonction augmente de fagon considérable la
durée de vie de la pompe et empéche la brilure du moteur électrique.

20.2.3 Disjoncteur contre la surchauffe/ bobine thermique du moteur

Le moteur de la pompe est équipé d’'une bobine thermique. Si le moteur chauffe, la bobine arréte automatiquement la pompe. La
durée de refroidissement est de 25 minutes, aprés ce temps la pompe se remet automatiquement en marche. Si le disjoncteur coupe,
il est indispensable de trouver et de supprimer la cause (voir également « Recherche des pannes »). Les indications ici indiquées ne
doivent pas étre considérées comme instructions pour réparations « a domicile », ces réparations nécessitent des connaissances
professionnelles spécifiques. Si vous constatez une panne, adressez-vous au service clients.
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| 21 Manipulation

| 21.1 Pression d‘air

Retirez la fiche de contact.
Ouvrez la soupape de I'appareil afin d’évacuer I'eau du systeme.
Dévissez le couvercle de protection de la soupape a air.

| Fig. 23

A raide du compresseur et du manométre vérifiez la pression
d’air dans le réservoir a air.
La pression d’air prescrite et de 1,5 £ 0,3 bars.

21.2 Purge

Fig. 24

Desserrez la vis de purge afin que I'air éventuellement enfermé
s’échappe.

| 21.3 Vidange de I‘eau

Pour vider la pompe, desserrez la vis de vidange.
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| 21.4 Pression dans le réservoir a air

. La pression de coupure a la fin du procédé de remplissage
réglée par le fabricant est de 3 — 4 bars.

e  La précompression dans le réservoir a air (I'air) estde 1,5+ 0,3
bars, il est nécessaire de la vérifier et la corriger réguliérement.

21.5 Consignes de sécurité pour Popérateur

Avant d'utiliser I'appareil, lisez attentivement la notice.
Respectez toutes les consignes de sécurité contenues dans la notice.
®  Comportez vous de fagon responsable envers tierces personnes.

21.6 Notice pas a pas

e Raccordez le tuyau d’aspiration avec valve anti-retour au raccord de sortie correspondant. Etanchéifiez tous les raccords de
filetage par une bande téflon.

o Remplissage : retirez la vis de purge située sur la partie arriére de la pompe et sur le raccord du circuit de pression. Remplissez
I'appareil jusqu’a ce que I'eau s’écoule de I'orifice de purge.

e Etanchéifiez la vis de purge et revissez-la. Ensuite, étanchéifiez le circuit de pression et raccordez-le.
e Branchez la pompe au réseau électrique.

A Attention : Afin d’éviter que le plastique du filetage du raccord de la pompe ne se fissure lorsque vous raccordez les circuits
d’aspiration et de pression a la pompe, vissez la vis en prenant toutes les précautions.

| 21.7 Accessoires

Interrupteur du flotteur S 10/2 (& commander en tant qu’accessoire)

Pour compléter I'équipement du surpresseur, protection
lors de la marche « a sec ».

Fig. 31 Fig. 32

Utilisation avec le surpresseur :

Le montage s’effectue sur le tuyau d’aspiration de la pompe.

Le branchement et le mode de fonctionnement sont identiques aux
pompes submersibles.

).

22 Pannes - causes - suppression
ATTENTION : CONTROLEZ D’ABORD LES FUSIBLES DE SURCHAUFFE !
Panne Cause Suppression
Manque de tension. Vérifiez la tension
Moteur ne démarre pas | Roue de la pompe bloquée. Tournez I'arbre du moteur par le couvercle du

ventilateur a I'aide d’un tournevis.

Soupape d’aspiration manque, est non étanche Montez ou nettoyez la soupape.

ou bouchée. Soupape d’aspiration est hors de Submergez la soupape d’aspiration.
'eau. Remplissez le corps de la pompe.
Pompe n’aspire pas. Corps de la pompe sans eau. Vérifiez la hauteur d’aspiration.
Hauteur d’aspiration trop importante. Vérifiez I'étanchéité du conduit d’aspiration.
Bulles d’air dans le conduit d’aspiration. Les Effectuez a nouveau le branchement selon le chapitre
raccords ne sont pas étanchéifiés, la pompe « mise en marche ».

aspire de I'air, la pompe n’est pas purgée.
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Hauteur d’aspiration trop importante. Vérifiez la hauteur d’aspiration.
Cage d’aspiration de la soupape encrassée. Nettoyez la cage d’aspiration.

Refoulement minime Niveau d’eau baisse rapidement. Placez la soupape d’aspiration plus bas.
Nettoyez la pompe et remplacez sans délais les pieces
usées.

Bobine thermique contre la surchauffe a coupé la | Laissez I'appareil refroidir!
. pompe, car celle-ci chauffait. Démontez la pompe et nettoyez-la, empéchez

Interrupteur thermique . e - . ;

~ Manque de tension. I'aspiration de matiéres étrangeéres.
arréte la pompe. ) . . .
Particules d’impuretés (par exemples cailloux)
bloguées dans l'orifice d’aspiration.

23 Révisions et entretien

Mis a part les cas décrits ci-dessous, il est nécessaire de confier la pompe défectueuse a un atelier de réparations.

Contrélez régulierement (tous les 3 mois) la pression dans le réservoir a air sur la soupape de remplissage (en dessous du couvercle
noir) a I'aide du gonfleur spécial a pneus avec manométre de la fagon suivante :

e Retirez la fiche de contact.

. Ouvrez I'appareil, le robinet d’eau, etc.

. Réglez la pression de I’air a 1,5 * 0,3 bars a I’aide du gonfleur spécial a pneus avec manomeétre.

23.1 Consignes de sécurité pour révisions et entretien

Avant tout entretien de la pompe vous devez toujours couper 'amenée du courant électrique (retirez la fiche de la prise) et assurez-
vous que la pompe ne peut pas se mettre en marche.

Seul un appareil régulierement entretenu et traité peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut engendrer des accidents et
des blessures.

23.2 Plan des révisions et de PPentretien

Intervalle de temps Description Autres détails
3 mois e  Contrblez la pression d’air dans le réservoir a air. 1,5+ 0,3 bars
I

Les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou destinés a la liquidation, doivent étre déposés
dans des centres de ramassage prévus a cet effet.
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Vi tilstraeber Iobende udvikling af vores produkter. Derfor kan tekniske data og billeder a&ndres!

| 24 Apparat

| 241 Leverancens indhold

| 2411  #94191 - MP 120/5A 24 LT

Ideelt til forsyning af husholdninger, haver, garde og
landbrugsarealer med vand.

14. Pumpens tilslutning

15. Pafyldningsstuds og udluftningsskrue
16. Tilslutning til sugning

17. Trykslange

18. Trykkontakt

19. Trykbeholderens statteben
20. Trykbeholder

21. Tilslutningskabel

22. Pumpehus

23. Afbryder

24. Aftapningsskrue

25. Luftventil

26. Manometer

Bill. 8

| 242 Garanti

Garanti i henhold til vedlagte garanticertifikat.

| 25 Generelle sikkerhedsregler

Man skal lzese hele betjeningsvejledning fer den ferste brug af apparatet. Safremt der opstar tvivl vedrgrende apparatets tilslutning og
betjening, skal man henvende sig til producenten (serviceafdeling).

FOR AT SIKRE HGJT SIKKERHEDSSTANDARD, SKAL FOLGENDE SIKKERHEDSREGLER OMHYGGELIGT OVERHOLDES:
ADVARSEL!

Denne maskine ma ikke anvendes af personer (herunder barn) med nedsatte fysiske eller psykiske evner eller sanser
samt manglende erfaring og viden med undtagelse af situationer, hvor brug af maskinen sker under tilsyn eller vejledning af en person
ansvarlig for disse personers sikkerhed. Sgrg for, at barn ikke leger med maskinen.

Advarsel: Brug kun i forbindelse med FI (sikkerhedsafbryder mod fejlstrom)!

Pumpen ma under ingen omstaendighed bruges som cirkulationspumpe til svemmebassiner.

. Pumpen er uegnet til svemmebassiner. Elektrisk installation skal udfgres af en fagmand.

. Pumpen skal forsynes med el-strem over sikkerhedsafbryder mod fejlstram, dimensioneret mod fejlstrem pa max. 30 mA.

. Tillad ikke pumpens tgrkgrsel og uden tilfgrsel af vand. Dette truer pumpens levetid og beskadiger
motoren.

. Pak venligst aldrig motor i pumpens top i teeppe eller kludder for at forhindre frysning af vandet ved
kold vejr.

. Brug aldrig pumpen nar udenders temperatur overstiger 40°C eller falder under 0°C samt nar vandets
temperatur er over 35 °C.

. Pumpen ma ikke bruges til andre vaesker end vand.

. Undga vand indeholdende sand, dette kan beskadige teetninger.

. Under montering og ibrugtagning skal betjeningsvejledning overholdes. Det anbefales, at personer, der
ikke kender arbejdet med pumpen, lzeser betjeningsvejledning far pumpen tages i brug.

. Brugeren er pa arbejdspladsen ansvarlig overfor tredje personer.

. Pumpen ma tages i brug udelukkende med kabel, eller forleengeledning, type HO7RNF, iht. standard
DIN 57282 eller DIN 57245.

. Pumpen ma ikke lgftes, flyttes eller spaendes fast ved hjeelp af tilslutningskablet.

. Man skal sikre sig, at elektriske stikkontakter er sikre mod vand og fugt.

. Fer ibrugtagning skal man kontrollere at tilslutningskablet og stikkontakten er i orden. Szet pumpen pa
en stabil og vandret flade.

. Treek stikket ud af stikkontakten fer alt arbejde pa pumpen.

. Brugeren er ansvarlig for at lokale sikkerheds- og arbejdsregler overholdes.

. Ved fejl pa pumpen skal reparation udferes udelukkende pa et autoriseret vaerksted. Man ma bruge
kun originale reservedele

Defekt stremkabel udskiftes af producenten, et autoriseret servicevaerksted eller en kvalificeret elektriker for at undga skader.
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| 25.1 Adfaerd i nodsituationer

Sgag for farstehjeelp svarende til kvaestelse og tilkald hurtigst muligt kvalificeret laegehjeelp.
Beskyt den kveestede mod yderligere skader og fa den til at falde til ro.

| 25.2 Symboler pa apparatet

Symbolernes betydning
| denne betjeningsvejledning og/eller pa apparatet er brugt falgende symboler:

q N A A\ A\

Apparat svarer il Forbud, generel
relevante EU (i forbindelse med et
standarder andet piktogram)

Det er forbudt at
treekke i kablet

Advarsel for farlig Advarsel for varmt

Advarsel/pas pa elektrisk spzending overflade

@ & | & | &

Fejlbeheaeftede,
ogleller skrotede
elektriske eller

Treek stikket ud af Lees Afskaf affald Emballagemateriale elektroniske
stikkontakten far | betjeningsvejledning | saledes, at De ikke | af pap kan afleveres apparater skal
abning for ibrugtagning beskadige miljget til genanvendelse pp

afleveres pa
relevante
opsamlingssteder

-+ I Y
J

Emballagen skal

Beskyt mod fugt pege opad

Pas pa - skrgbeligt

25.3 Anvendelse i overensstemmelse med formal

Husvandveerket er bestemt udelukkende til transport af rent vand til vandforsyning af husholdninger, haver, garde og
landbrugsarealer.

Ved manglende overholdelse af bestemmelse fra generelt geeldende regler samt denne betjeningsvejledning, kan producenten ikke
geres ansvarlig for de hermed forvoldte skader.

| 25.4 @vrige risici og sikkerhedsforanstaltninger.

25.4.1  Ovrige risici — de elektriske installationer

Risici Beskrivelses Sikkerhedsforanstaltninger @vrige risici

Direkte elektrisk kontakt Elektrisk stad Sikkerhedsafbryder mod Brug uden FI
fejlstrem FI

Indirekte elektrisk kontakt Elektrisk sted gennem medium | Sikkerhedsafbryder mod Brug uden FI
fejlstrom Fl

25.4.2 Afskaffelse

Informationer for afskaffelse fremgar af piktogrammer placeret pa apparatet eller pa emballagen. Beskrivelse af deres betydning
findes i afsnit ,Symboler pa apparatet.

| 25.5 Krav til betjening

Betjeningspersonale skal leese betjeningsvejledning for apparatet tages i brug.

25.5.1  Kuvalifikationer

Ud over en detaljeret oplaering af en fagmand, stilles der ingen krav til seerlig kvalifikation.

25.5.2 Mindste alder

Apparatet ma betjenes kun af mindst 16 ar gamle personer.
Undtagelsen er yngre personer, safremt dette sker under tilsyn af en instrukter som en del af en professionel uddannelsesforlab med
henblik pa at opna kvalifikationer.

30



| 2553  Opleering

Brug af apparatet kreever kun en passende oplaering af en fagmand, eller lzesning af betjeningsvejledning. En seerlig oplaering er ikke
ngdvendig.

| 26 Tekniske data
MP 120/5A 24 LT

Spanding/frekvens 230V /50 Hz
Motorens effekt P1 1500 W/P1
Max. sugerhgjde 7,5m
Max. transportmangde 5400 I/h
Max. transporthgjde 56 m
Tilslutning af trykslange 171G
Tilslutning til sugning 1"1G
Beskyttelsestype 1P 44
Vandtemperatur 35°C
Trykbeholder 24|
Vagt ca. 12,5 kg
Best. Nr. 94191

| 27 Transport og oplagring

AVed vinteroplagring skal man s@ge for at pumpen er temt for vandet, idet frost kan beskadige pumpen.

| 28 Montering og forste ibrugtagning

Konstruktionsgruppe 1 Leverede dele samt tilbehor

Bill. 12

Konstruktionsgruppe 2 Leverede dele samt tilbehor
e Bill. 11 — pos. 1
Bill. 11 — pos. 3

Bill. 13

Konstruktionsgruppe 3 Ngdvendige

" Leverede dele samt tilbehor
konstruktionsgrupper

Konstruktionsgrupper 1+2

Bill. 14

28.1 Filter og si til urenheder

Ved pumpning af vand indeholdende sand, anbefaler vi at der seettes filter mod urenheder (kan fas som tilbeher) pa pumpens
sugerslange. Hvis sandet treenger i den mekaniske teetning (aksel mellem motoren og pumpen), gdelaegges den! Det vil drejer sig om
selvskyld og sadan en fejl deekkes ikke af garanti, selv i garantiperiode.
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Konstruktionsgruppe 4 Nodvendlg_je Leverede dele samt tilbehor
konstruktionsgrupper
Bill. 11 — pos. 3
Bill. 11 — pos. 4 ’
et |
==
Bill. 15
Konstruktionsgruppe 5 Nodvendlg_je Leverede dele samt tilbehor
konstruktionsgrupper

Bill. 16

Konstruktionsgruppe 2
Konstruktionsgruppe 4

Bill. 11 — pos. 2
Bill. 11 — pos. 1

Konstruktionsgruppe 6

Bill. 17

Nodvendige
konstruktionsgrupper

Leverede dele samt tilbehor

Konstruktionsgruppe 5
Konstruktionsgruppe 1

Konstruktionsgruppe 7

Nodvendige
konstruktionsgrupper

Leverede dele samt tilbehor

Konstruktionsgruppe 6

32




Konstruktionsgruppe 8 Ngdvendige

_ Leverede dele samt tilbehor
konstruktionsgrupper

-r Konstruktionsgruppe 7 Bill. 11 — pos. 1
Bill. 19
Konstruktionsgruppe 9 Ngdvendige
konstruktionsgrupper
Konstruktionsgruppe 8 Spaend husvandveerket fast

gennem hullerne i statteben,
saledes sikres at det star sikkert.

Bill. 20
Konstruktionsgruppe 10 Ngdvendige
konstruktionsgrupper
Konstruktionsgruppe 9 Fyld pumpen op gennem

pafyldningsstudsen indtil der
begynder at Igbe rent vand ud.

3- =

Bill. 21

| 28.2 Sikkerhedsregler for den forste ibrugtagning

AAdvarsel: Pumpen ma aldrig kere “tort”.

e Bruger er under drift af pumpen ansvarlig overfor tredje personer (vandbeholdere etc.).

e Brug pumpen kun nar stikkontaktet er forsynet med sikkerhedsafbryder mod fejlstrem (Fl afbryder)!
. Fer ibrugtagning skal en kompetent elektriker kontrollere om man har til radighed forleengeledninger.

o Tilslutning til el-net skal ske via stikkontakten.

o Kontroller el-spaending. Tekniske data anfert pa typeskiltet skal svare til nettets el-spaending.

e Nar pumpen bruges i sger, brgnde osv., eller i tilsvarende vandbeholdere, skal standarder geeldende i landet, hvor pumpen bruges,
betingelseslast overholdes.

o Pumpen, der bruges i det frie (f.eks. sger osv.), skal vaere forsynet med elektrisk gummikabel type HO7RNF eller HO5RNF, i henhold til
standarder DIN 57282 eller DIN 57245.

. Nar pumpen er i drift, ma hverken personer eller dyr opholder sig/dykker i den pumpede vaske (f.eks. svemmebassiner,
kaeldre etc.).

e Den pumpede veeskes temperatur ma ikke overstige +35° C. Bruger man forlaengeledninger, skal de veere af gummi, type
HO7RNF, i henhold til standarder DIN 57282 eller DIN 57245. Tilsluttet pumpe ma aldrig holdes, baeres eller lgftes ved kablet.
Man skal sgge for, at stikkontakten ikke findes ved vandet eller fugtige steder samt at den er beskyttet mod fugt.

« Kontroller fgr ibrugtagning, om elektrisk kabel og/eller stikkontakten ikke er beskadiget.

e Treek stikket ud af stikkontakten fer al arbejde pa pumpen.

. Safremt pumpen er indbygget i en brgnd, skal brenden fglgende daekkes til med en daeksel, for at sikre fodgaengernes
sikkerhed.

e Under hensyn til forebyggelse af eventuelle skader (som f.eks. oversvemmede arealer osv.) som falge af pumpens
uhensigtsmaessige drift (fejl, defekt) er ejeren (brugeren) forpligtet til foretage passende sikkerhedsforanstaltninger
(montering af alarm, reservepumpe og andre).
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e Hvis pumpen er defekt, skal reparation udfgres udelukkende af en autoriseret service veerksted. Man ma bruge kun originale
reservedele.

e Viger Dem opmarksom pa, at i henhold til geeldende standarder garanterer vi ikke for eventuelle skader forvoldt af
vores apparater i nedenstaende tilfalde:

eForkerte reparationer udfgrt af ikke autoriserede vaerksteder;
eBrug til andet formal end apparatet er bestemt til;
eOverbelastning af pumpen som fglge af kontinuerlig drift;
eSkader forvoldt af frost samt andre skader forvoldt af vejrliget;

APumpens motor ma under ingen omstandigheder udsattes for vejrliget, eller senkes i
vand (i det frie skal motoren daekkes over, eller stilles pa et beskyttet sted).

Samme regler gaelder for tilbehor.

28.2.1  Tilslutningskabel

Pumperne er efter typen forsynet med ca. 1-meter langt kabel HO7RNF.

28.2.2 Termisk sikring mod overophedning

| elektromotoren findes der pamonteret en feler der sgger for, at ved overskridelse af et bestemt temperatur afbrydes pumpen og efter
afkeling teendes den igen. Dette mangedobler pumpens levetid og forhindrer at motoren breender ned.

28.2.3  Termisk sikring mod overophedning/motorens varmesikring

Pumpens motor er forsynet med termisk sikring. Hvis motoren overophedes, afbrydes den automatisk. Nedkglingstid er 25 minutter,
derefter teendes pumpen automatisk igen. Hvis termosikring afbryder, skal man ubetinget finde og fijerne arsag (se ogsa ,Afhjaelpning
af fejl“). Informationer anfert her, ma ikke betragtes som instruktioner til "hjemmelavede” reparationer, idet udfgrelse af reparationer
kreever specifikke faglige kvalifikationer. Ved eventuelle fejl skal man altid henvende sig til kundeservice.

| 29 Betjening

[ 201 Lufttryk

e  Afbryd el-forbindelse til pumpen.

e  Trykivandsystemet skal seenkes, f.eks. ved at abiic cii
vandhane saledes, at vandet kan lgbe ud..

e  Skru ventilens daeksel af.

. Kontroller lufttryk i trykbeholderen ved hjaelp af en kompressor
med luftslange forsynet med manometer til kontrol af tryk i
bildeek.

. Foreskrevet lufttryk 1,5 £ 0,3 bar.

Bill. 23

29.2 Udluftning

. Udluftningsskruen Iasnes saledes, at luften, eventuelt lukket
inde, kan bleese ud.
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29.3 Tomning for vand

Bill. 25

Pumpen temmes for vand ved at Igsne aftapningsskruen.

| 20.4  Tryk i trykbeholderen

Bill. 26

Tryk for afbrydelse efter afsluttet fyldningsproces, er af
producenten indstillet til 3 — 4 bar.

Nominelt tryk i trykbeholderen (luft) er 1,5 £ 0,3 bar og skal
jeevnligt kontrolleres og justeres.

29.5 Sikkerhedsregler til betjening

®  Brug apparatet forst efter at De har leest betjeningsvejledning omhyggeligt.
®  Overhold alle sikkerhedsregler anfert i betjeningsvejledningen.

. Opfgr Dem ansvarligt overfor andre personer.

29.6 Vejledning trin for trin

e Slut sugerslange med en kontraventil til pumpens studs til sugning af vand. Alle koblinger med gevind skal teetnes med et

teflonband.

e Pafyldning: Skru udluftningsskruen pa pumpens bagside og pa tilslutning af trykslangen, af. Fyld apparatet med vand, indtil det

begynder at Igbe ud af udluftningshullet.

e  Skru udluftningsskruen pa igen. Derefter skal trykslangen teetnes og sluttes til.

e Tilslut pumpen til el-net.

A Advarsel: Ved tilslutning af sugerslangen og trykslangen til pumpen med huset af plast, skal man skrue forsigtigt, for at

plasten ikke revner.

| 20.7  Tilbehor

Afbryder med flyder S 10/2 (kan f&s som tilbeher)

Som ekstra tilbehgr for husvandvaerker som sikkerhed mod terkaersel

Anvendelse ved husvandveerker:
Monteres pa pumpens sugerslange.
Tilslutning og funktion svarer til anvendelse ved dykpumper.
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30

Fejl - arsag - afhjzelpning

ADVARSEL: KONTROLLER ALTID FARST SIKRINGER MOD OVEROPHEDNING!

Fejl

Arsag

Afhjalpning

Motoren vil ikke starte

Net spaending mangler
Pumpens pumpehjul er blokeret

Kontroller spaending
Drej lidt med motorens aksel ved at drejer med
ventilatorens deeksel med en skruetraekker

Pumpen suger ikke

Fodventil mangler, eller er utaet, eller er stoppet
til.

Fodventil er ikke i vandet.

Pumpehuset er uden vand

Sugerhgijden er for hgj

Luftlommer i sugerslangen

Samlinger er ikke taette, pumpen suger luft ind,
pumpen er ikke udluftet

Pamonter, respektive rens fodventil
Saenk sugerventil i vand

Fyld pumpehuset med vand

Kontroller sugerhgjden

Kontroller teetninger

Gentag omhyggeligt tilslutning jvf. afsnit ,Ibrugtagning®!

Utilstreekkelig mangde
af det transporterede
vand

Sugerhgjden er for hgj
Fodventilens sugersi er snavset
Vandspejl falder hurtigt

Konroller sugerhgjden

Rens sugersi

Saet fodventilen laengere ned

Rens pumpen og skift hurtigt dele der er slidt op.

Termisksikring

Termisk sikring har afbrudt pumpen fordi den er
overophedt.
El-strem mangler .

Lad apparatet kgle ned!
Skil pumpen ad og rens den, indsugning af fremmede
legemer skal forhindres.

afbryder pumpen Fremmede legemer (f.eks. sma sten) har kilet sig
fast i sugerabningen.
31 Eftersyn og vedligeholdelse

Ud over de nedenfor beskrevne tilfaelde skal pumpen sendes til kundeservice hvis den skal repareres.
. Kontroller venligst jeevnligt (hver 3 maned) lufttryk i trykbeholderen via pafyldningsventil (under den sorte deeksel) ved hjeelp af

en luftslange forsynet med manometer til kontrol af tryk i bildeek, saledes:

e  Afbryd pumpens tilslutning til el-net.

e  Sank trykket i vandsystem, f.eks. ved at abne en vandhane eller lignende.

o Juster lufttryk til 1,5 * 0,3 bar med en kompressor med luftslange forsynet med manometer til kontrol af tryk i bildeek

31.1

Sikkerhedsregler for eftersyn og vedligeholdelse

For al arbejde pa pumpen, skal man altid afbryde el-stram (stikket skal treekkes ud af stikkontakten) og kontrollere om pumpen ikke

seetter i gang.

Kun et jeevnligt vedligehold og passet apparat kan vaere et tilfredsstillende fungerende hjaelpemiddel. Manglende vedligehold og
pasning kan fare til uforudsete uheld og kveestelser.

31.2 Eftersyn- og vedligeholdelsesplan
Interval Beskrivelse Evt. andre
detaljer
3 maneder e Kontroller lufttryk i trykbeholderen 1,5+ 0,3 bar
.

Defekt eller kasseret elektrisk og/eller elektronisk udstyr afleveres pa dertil beregnede indsamlingssteder
eller genbrugsstationer.
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Usilujeme o priubézné zlep$ovani nasich produktii. Proto se mohou technické udaje a obrazky ménit!

| 32

Pristroj |

| 32.

1 Objem dodavky |

| 3211  #94191 — MP 120/5A 24 LT |

Obr. 8

Idedlni pro zasobovani domacnosti, zahrad, statk(i a
zemédélskych ploch vodou.

27. Pripojka Cerpadla
28. PlInici hrdlo a odvzdusnovaci $roub
29. Saci pripojka

30. Tlakova hadice
31. Tlakovy spina¢
32. Nozky vzdusniku
33. Vzdusnik

34. Pripojovaci kabel
35. Téleso Cerpadla
36. Zapinac/vypinac
37. Vypoustéci Sroub
38. Vzduchovy ventil
39. Manometr

| 322  Zaruka |

Zarueni naroky dle pfilozeného zaruéniho listu.

| 33

VSeobecné bezpecnostni pokyny |

Navod k obsluze je tfeba pfed prvnim pouZzitim pfistroje kompletné pfecist. Pokud nastanou o zapojeni a obsluze pfistroje
pochybnosti, obratte se na vyrobce (servisni oddéleni).

ABY BYL ZARUCEN VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI, DODRZUJTE POZORNE NASLEDUJICi POKYNY:

A Tento pfistroj neni uréen pro osoby (v€etné déti) se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi i
s nedostatec¢nymi zkusenostmi a védomostmi, s vyjimkou pfipadd, kdy na pouzivani pfistroje dohlizi nebo pokyny k pouzivani vydava
osoba odpovédna za jejich bezpecnost. Na déti je tfeba davat pozor, aby bylo zajisténo, Ze si s pfistrojem nebudou hrat.

Pozor: Provozujte jen s Fl (ochranny vypinaé chybového proudu)!

Cerpadlo se v zadném piipadé nesmi pouzivat jako cirkulaéni éerpadlo pro plovarny.

Cerpadlo neni vhodné pro bazény. Elektrickou instalaci mizZe provést jen odbornik. Cerpadlo musi byt napajeno pres ochranny
vypina¢ chybového proudu s dimenzovanym chybovym proudem max. 30 mA.

Nedovolte, aby ¢erpadlo bézelo ,nasucho” a bez pfivodu vody. V opacném pripadé ohrozujete Zivotnost Cerpadla a poSkozujete
motor.

Nikdy prosim nebalte motor hlavy Cerpadla do deky nebo hadru, abyste zabranili zmrznuti vody pfi chladném pocasi.

Cerpadlo nepouZivejte nikdy pfi venkovnich teplotach nad 40°C nebo pod 0°C a ani s vodou o teploté nad 35 °C.

Cerpadlo nesmi byt nikdy pouZivano s jinymi kapalinami neZ s vodou.

Vyhnéte se vodé s piskem, tato miize poskodit tésnéni.

Pred montazi a uvedenim do provozu dodrzujte pfesné navod k provozu. Osobam, které neznaji praci s Cerpadlem, se
doporucuje pfed samotnym uvedenim €erpadla do provozu procist pozorné pfiru¢ku k obsluze a udrzbé, aby se tak pfedem
zabranilo Skodam na Cerpadle.

UZivatel je na pracovisti odpovédny vuci tretim osobam.

Cerpadlo Ize uvést do provozu vyhradné s kabelem nebo gumovym prodluzovacim kabelem, typ HO7RNF, dle norem DIN 57282
nebo DIN 57245.

Cerpadlo nesmi byt za elektricky spojovaci kabel zvedano, pfepravovano ani upeviovano.

Musite se pfesvédCit, zda jsou pfipojky k elektrickym zasuvkam chranény pfed zaplavami a vihkosti.

Je tfeba zkontrolovat, zda je pfipojny kabel a elektricka zastréka pred pouzitim v pofadku. Cerpadlo postavte na plochou, stabilni
a vodorovnou rovinu.

Pred provadénim libovolnych praci na ¢erpadle vytahnéte zastréku ze zasuvky.

UzZivatel je odpovédny za dodrzovani mistnich bezpec¢nostnich a montaznich predpist.

Je-li Eerpadlo vadné, musi opravu provést vyhradné autorizované dilny. Pouzivat se smi jen originalni nahradni dily.

Je-li sitovy kabel poskozeny, je tieba jej nechat vyménit u vyrobce, jeho zastupce pro servis nebo kvalifikovanych pracovniki, aby se
zabranilo nebezpedi.

37



33.1 Chovani v pfipadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou Iékarskou pomoc.
Chrante zranéného pred dalSimi Urazy a uklidnéte jej.

33.2 Oznaceni na pristroji

Vysvétleni symbolt

V tomto navodu a/nebo na pfistroji jsou pouzity nasledujici symboly:

C€

®

A

A | A

Produkt odpovida Z&kaz, vSeobecny
pfisluSnym normam | (ve spojeni s jinym

EU

piktogramem)

Je zakazano tahat
za kabel

Vystraha pfed
Vystraha/pozor nebezpecnym
elektrickym napétim

Vystraha pred
horkym povrchem

o

&n

N
D

hi¢

Vadné a/nebo

Do Obalovy material likvidované
" P Odpad zlikvidujte s
. . Pred pouzitim si ~ z lepenky Ize elektrické ¢i
Pfed otevienim v wex i odborné tak, abyste % s
- P prectéte navod k A ; odevzdat za ucelem elektronické
vytahnéte zéastréku neskodili zivotnimu vy -
obsluze . recyklace do pfistroje musi byt
prostredi. " .
sbérny. odevzdany do
pfisluSnych sbéren.
15007 A A '
v _I I I
Chrarite pred Obal musi smérovat Pozor - kiehké
vlhkem nahoru

33.3 Pouziti v souladu s uréenim

Domaéci vodarna je uré¢ena vyhradné k dopravé Cisté vody za Ucelem zasobovani domacnosti, zahrad, statkd a zemédélskych ploch

vodou.

Pri nedodrzeni ustanoveni, z vS§eobecné platnych predpisd, jakoZ i z tohoto navodu, nelze ¢init vyrobce odpovédnym za $kody.

33.4 Zbytkova nebezpeci a ochranna opatreni

33.4.1  Elektricka zbytkova nebezpedi

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatreni Zbytkové nebezpedi
PFimy elektricky kontakt Uder elektrickym proudem Ochranny vypina¢ chybového Pouziti bez FI

proudu FI
Nepfimy elektricky kontakt Uder elektrickym proudem skrz | Ochranny vypina¢ chybového Pouziti bez FI

médium

proudu FI

33.4.2 Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplyvaji z piktogramd umisténych na pfistroji resp. obalu. Popis jednotlivych vyznamU najdete v kapitole

,Oznaceni na pfistroji“.

33.5 Pozadavky na obsluhovace

Obsluhova¢ si musi pred pouzitim pfistroje pozorné precist navod k obsluze.

33.5.1 Kvalifikace

Kromé podrobného pouceni odbornikem neni pro pouzivani pfistroje nutna zadna specialni kvalifikace.

33.5.2  Minimalni vék

Na pfistroji smi pracovat jen osoby, jez dosahly 16 let.
Vyjimku predstavuje vyuziti mladistvych, pokud se toto déje béhem profesniho vzdélavani za ucelem dosazeni dovednosti pod

dohledem skolitele.
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33.5.3  Skoleni

Pouzivani pfistroje vyzaduje pouze odpovidajici pouc¢eni odbornikem resp. navodem k obsluze. Specialni $koleni neni nutné.

34 Technické udaje

MP 120/5A 24 LT
Napéti/frekvence 230V /50 Hz
Vykon motoru P1 1500 W/P1
Max. saci vyska 75m
Max. dopravované mnozstvi 5400 I/h
Max. dopravni vyska 56 m
Tlakova pripojka 171G
Saci pripojka 171G
Typ ochrany IP 44
Teplota vody 35°C
Vzdusnik 241
Hmotnost cca 12,5 kg
Ob;. €. 94191
35 Preprava a skladovani

APfi zimnim uskladnéni je tfeba dbat na to, aby se v cerpadle nenachazela voda, protoze jinak by se ¢erpadlo vlivem
mrazu mohlo poskodit.

36 Montaz a prvni uvedeni do provozu

Konstrukéni skupina 1 Dodané dily a pfislusenstvi

Dodané dily a pfislusenstvi

Obr. 11 — poz. 1
Obr. 11 — poz. 3

Potrebné konstrukéni
skupiny

Dodané dily a prislusenstvi

Konstrukéni skupina 1+2

36.1 Filtr a sito na necistoty

PFi ¢erpani vody s obsahem pisku doporu€ujeme nasadit na saci pfipojku ¢erpadia filtr na necistoty (k dostani jako pfisluSenstvi).
Vnikne-li pisek do mechanické ucpavky (spojovaci hfidel motor-¢erpadlo), dojde k jejimu zni¢eni! | v zaruéni dobé by se jednalo o
vlastni zavinéni a na takovou zavadu by se tedy nevztahovala zaruka.
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Konstrukéni skupina 4

Potrebné konstrukéni
skupiny

Dodané dily a prislusenstvi

Obr. 15

Obr. 11 — poz. 3
Obr. 11 — poz. 4

Konstrukéni skupina 5

Potrebné konstrukéni
skupiny

Dodané dily a prislusenstvi

Obr. 16

Konstrukéni skupina 2
Konstrukéni skupina 4

Obr. 11 — poz. 2
Obr. 11 — poz. 1

Konstrukéni skupina 6

Potrebné konstrukéni
skupiny

Dodané dily a prislusenstvi

Obr. 17

Konstrukéni skupina 5
Konstrukéni skupina 1

Konstrukéni skupina 7

Potiebné konstrukéni
skupiny

Dodané dily a prislusenstvi

Konstrukéni skupina 6
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Konstrukéni skupina 8 Potiebné konstrukéni - I ;
. Dodané dily a prisluSenstvi
skupiny
Konstrukéni skupina 7 Obr. 11 — poz. 1
Obr. 19
Konstrukéni skupina 9 Potiebné konstrukéni
skupiny
Konstrukéni skupina 8 Zafixujte domaci vodarnu na
pfisluSnych otvorech v nozkach
Cerpadla, zarudi se tak jeji
bezpecné stani.
Obr. 20
Konstrukéni skupina 10 Potrebné konstrukéni
skupiny
Konstrukéni skupina 9 Plrite €erpadlo plnicim hrdlem tak
dlouho, az bude vytékat ¢ista voda.
',. =M

| 36.2 Bezpecnostni pokyny pro prvni uvedeni do provozu

APozor: Cerpadlo nesmi nikdy bézet ,,nasucho*.

e Uzivatel je odpovédny vudi tfetim osobam za pouziti Cerpadla (vodni nadrze atd.).

« Cerpadlo pouzivejte jen na pripojkach s ochrannym vypinaéem chybového proudu (vypinaé FI)!

e Pred uvedenim do provozu musi kompetentni elektrikar zkontrolovat, zda jsou k dispozici prodluzovaci elektrické kabely.
e Zapojeni do elektrické sité se provadi pfes zasuvku.

e Zkontrolujte napéti. Technické udaje uvedené na Stitku musi odpovidat napéti elektrické sité.

e Pouziva-li se €erpadlo v rybnicich, studnach atd., jakoz i v odpovidajicich vodnich nadrzich, musi se bezpodmine¢né dodrzovat normy

platné v zemich, kde se ¢erpadlo pouziva.

o Elektricka ¢erpadla, ktera se pouzivaji ve volné pfirodé (napf. rybniky atd.), musi byt vybavena gumovym elektrickym kabelem typ
HO7RNF, dle norem DIN 57282 resp. DIN 57245.

e Je-li cerpadlo v provozu, nesmi se v ¢erpané kapaliné zdrzovat/potapét ani lidi, ani zvirata (napf. bazény, sklepy atd.) .

e Teplota ¢erpané kapaliny nesmi prekrocit +35° C. Pouzivaji-li se prodluzovaci kabely, musi byt vyhradné z gumy, typ HO7RNF,
dle norem DIN 57282 nebo DIN 57245. Elektricky pfipojené Cerpadlo nikdy nechytejte resp. nezvedejte nebo nepfepravujte za
kabel. Je tfeba dbat na to, aby byla pfipojovaci zasuvka vzdalena od vody a vlhkosti a aby byla zastréka chranéna pred vihkosti.

e Pred uvedenim Cerpadla do provozu zkontrolujte, zda neni elektricky kabel a/nebo zasuvka poskozena.

e Pred provadénim libovolnych praci na €erpadle vytdhnéte zastrcku ze zasuvky.

e Je-li Cerpadlo zabudovano v gule, musite gulu nasledné zakryt poklopem, aby byla zajisténa bezpecénost chodcu.

e Vramci prevence pfipadnych skod (jako napf. zatopené prostory atd.) v disledku neoptimalniho provozu ¢erpadla
(poruchy resp. vady) je majitel (uzivatel) povinen prijmout priméfena bezpecénostni opatreni (montaz alarmu, rezervni
cerpadlo aj.).

e Je-li Eerpadlo vadné, musi opravu provést vyhradné autorizovany servis. Pouzivat se smi jen originalni nahradni dily.

¢ Upozoriiujeme Vas na to, Ze podle platnych norem za pfipadné §kody zplisobené nasimi pfistroji, co se tyée nize
uvedeného, neru¢ime:
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e Nevhodné opravy, jez byly provedeny neautorizovanymi servisy;

e Vzdaleni se od UcCelu resp. nedodrzeni pouzivani v souladu s uréenim;

e Pretizeni ¢erpadla v dUsledku trvalého provozu;

¢ Skody zplisobené mrazem a jiné, povétrnostnimi vlivy zpiisobené zavady;

AMotor ¢erpadla nesmi byt v zadném pfipadé vystaven povétrnostnim vlivim resp.
ponoren ve vodé (ve volné pfirodé pristroj zakryjte resp. umistéte na chranéném misté).

Pro prislusenstvi plati tytéz predpisy.

36.2.1  Pripojovaci kabel

Cerpadla jsou podle typu vybavena cca 1-metrovym kabelem HO7RNF.

36.2.2 Tepelna pojistka proti prehrati

Uvnitf elektromotoru je namontovana sonda, ktera pfi pfekroCeni urcité teploty ¢erpadlo automaticky vypne resp. po vychladnuti opét
zapne. To zvySuje mnohonasobné Zivotnost ¢erpadla a brani spaleni elektromotoru.

36.2.3 Pojistka proti pfehrati/tepelny jistic motoru

Cerpadlo je vybaveno tepelnym jistiSem motoru. Pokud se motor prehfeje, jisti¢ automaticky vypne éerpadlo. Doba vychladnuti &ini 25
minut, poté se ¢erpadlo automaticky zapne. Pokud jisti€ sepne, je bezpodmineéné nutné najit a odstranit pficinu (viz také
sVyhledavani poruch®). Zde uvedené udaje nesmi byt povazovany za instrukce pro opravy "po domacku", nebot opravy vyzaduji
specifické odborné znalosti. Pfi pfipadnych poruchach se musite vzdy obratit na zakaznicky servis.

|37 Obsluha

| 371 Tlak vzduchu

. Cerpadlo odpojte od zdroje napéti.

. Otevrete ventil spotfebice, napf. vodovodni kohout, 2ty voda
nachazejici se v systému mohla unikat.

. Odsroubujte ochranny kryt vzduchového ventilu.

e  Zkontrolujte pomoci kompresoru a plni¢e pneumatik tlak
vzduchu ve vzdu$niku.
e  Predepsany tlak vzduchu 1,5 + 0,3 bar.

Obr. 23

37.2 Odvzdusnéni

e  Povolte odvzdu$iiovaci Sroub, aby pfipadné uzavieny vzduch
mohl uniknout.
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37.3 Vypusténi vody

. K vypusténi Cerpadla povolte vypoustéci Sroub.

Obr. 25

| 37.4  Tiak ve vzdusniku

e Vyrobcem nastaveny vypinaci tlak ¢ini po dokon&eném plnicim
procesu 3 — 4 bar.

. Predbézny tlak ve vzdusniku (vzduch) ¢ini 1,5 + 0,3 bar a je
tfeba jej pravidelné kontrolovat a upravovat.

37.5 Bezpecnostni pokyny pro obsluhu

Pouzijte pfistroj az poté, co jste si pozorné precetli navod k obsluze.
Dodrzujte vSechny v navodu uvedené bezpecnostni pokyny.
Chovejte se zodpovédné vici ostatnim osobam.

37.6 Navod krok za krokem

o Pripojte k vystupni pfipojce pfisluSné saci potrubi se zpétnym ventilem. Navic utésnéte vSechny zavitové pfipojky teflonovou
paskou.

e PInéni: Odmontujte odvzduSinovaci Sroub na zadni strané €erpadla a na pfipojce tlakového potrubi. Plite pfistroj vodou tak
dlouho, az bude z odvzdusiiovaciho otvoru vytékat voda.

e Utésnéte odvzdusnovaci Sroub a opét jej zaSroubujte. Poté utésnéte tlakové potrubi a pfipojte je.
e Zapojte ¢erpadlo do sité.

A Pozor: P¥i pfipojovani saciho a tlakového potrubi k ¢erpadlu s plastovym télesem Sroubujte opatrné, aby plastovy material
nepraskl.

| 37.7  Prislusenstvi

Plovakovy spinac¢ S 10/2 (k dosténi jako p isluSenstvi)

Pro dovybaveni domacich vodaren jako ochrana proti chodu nasucho.

Obr. 31 Obr. 32

Pouziti u domacich vodaren:

Montaz se provadi na saci hadici ¢erpadia.
Zapojeni a zpusob funkce odpovidaji pouziti
u ponornych €erpadel.
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38 Poruchy - pfi€iny - odstranéni

POZOR: KONTROLUJTE VZDY NEJPRVE POJISTKY PROTI PREHRATI!

Porucha Pri¢ina

Odstranéni

Chybi sitové napéti

Motor nestartuje Zablokované kolo ¢erpadla

Zkontrolujte napéti
Pomoci $roubovaku pootoéte krytem ventilatoru hfidel
motoru

Patni ventil neni ve vodé
Téleso Cerpadla bez vody

Cerpadlo nesaje PFili§ vysoka saci vyska

Vzduchové bubliny v sacim potrubi
PFipojky nejsou utésnény, erpadlo nasava
vzduch, Eerpadlo neni odvzdusnéné

Chybi patni ventil resp. je netésny ¢&i ucpany

Namontuijte resp. vycCistéte patni ventil

Saci ventil ponofte do vody

Naplnite téleso Cerpadla

Zkontrolujte saci vySku

Zkontrolujte tésnost saciho potrubi

Peclivé zopakujte zapojeni podle kapitoly. ,Uvedeni do
chodu*!

Prilis vysoka saci vyska

Nedostatecné ixin P . .

s o . | Znecistény saci ko patniho ventilu
mnozstvi dopravované ; .
vody Hladina vody rychle klesa

Zkontrolujte saci vy$ku

Vycistéte saci kos

Patni ventil polozte nize

Vycistéte Cerpadlo a vyméiite rychle opotfebitelné dily.

Termospina& vypina protoZe je prehraté.

Tepelna pojistka proti prehfati vypnula ¢erpadlo,

Nechte pfistroj zchladnout!
Cerpadlo rozeberte a vycistéte, zabrante nasavani

Eerpadlo Chybi proud. cizich latek.
P Cizoroda télesa (napf. oblazky) se zaklinily
Vv sacim otvoru.
39 Prohlidky a adrzba

Kromé nize popsanych pfipadt musi byt ¢erpadlo v pfipadé opravy zaslano zakaznickému servisu.

Tlak vzduchu ve vzdu$niku kontrolujte prosim na plnicim ventilu (pod ¢ernym krytem) pravidelné (kazdé 3 mésice) pomoci

specialniho plni¢e pneumatik s manometrem, a to takto:

. Cerpadlo odpojte od zdroje napéti.
. Oteviete spotrebi¢, vodovodni kohout apod.

e  Specialnim plnicem pneumatik upravte tlak vzduchu na 1,5 * 0,3 bar

39.1 Bezpecnostni pokyny pro prohlidky a udrzbu

Pred jakoukoliv udrzbou €erpadla musite vzdy pFerusit pfivod elektrického proudu (zastréku vytahnéte ze zasuvky) a ujistéte se, zda

se Cerpadlo neuvadi do provozu.

Jen pravidelné udrzovany a oSetfovany pfistroj muize byt uspokojivou pomUlckou. Nedostate¢na udrzba a péce mlze vést

k nepredvidanym nehodam a urazim.

39.2 Plan prohlidek a udrzby

Casovy interval Popis Prip. dalsi
detaily
3 mésice e Zkontrolujte tlak vzduchu ve vzdus$niku 1,5+ 0,3 bar
I

Vadné a/nebo likvidované elektrické Ci elektronické pfistroje je nutno odevzdat v pfislusnych sbérnach k tomu uréenych.
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Usilujeme o priebezné zlepsovanie nasich produktov. Preto sa mézu technické udaje a obrazky menit’!

| 40 Pristroj |

| 40.1 Objem dodavky |

| 4011 #94191 — MP 120/5A 24 LT |

Idedlny pre zasobovanie domacnosti, zahrad, statkov a
polnohospodarskych pléch vodou.

40. Pripojka ¢erpadla
41. Plniace hrdlo a odvzdu$iovacia skrutka
42. Nasavacia pripojka
43. Tlakova hadica

44. Tlakovy spinaé

45. Nozicky vzdusnika
46. Vzdusnik

47. Pripojny kabel

48. Teleso Cerpadla
49. Zapina¢/ vypinac
50. Vypustacia skrutka
51. Vzduchovy ventil
52. Manometer

Obr. 8

| 40.2  Zaruka |

Zaru¢né naroky podla prilozeného zaru¢ného listu.

| 41 VSeobecné bezpecnostné pokyny |

Navod na obsluhu je potrebné pred prvym pouzitim pristroja kompletne precitat. Ak nastanu o zapojeni a obsluhe pristroja
pochybnosti, obratte sa na vyrobcu (servisné oddelenie).

ABY BOL ZARUCENY VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI, DODRZUJTE POZORNE NASLEDUJUCE POKYNY:

A Tento pristroj nie je uréeny pre osoby (vratane deti) so znizenymi telesnymi, zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami &i
s nedostatoénymi skusenostami a vedomostami, s vynimkou pripadov, ked' na pouzivanie pristroja dohliada alebo pokyny na
pouzivanie vydava osoba zodpovedna za ich bezpecnost. Na deti je potrebné davat pozor, aby bolo zabezpecené, Ze sa s pristrojom
nebudu hrat.

Pozor: Prevadzkujte len s Fl (ochranny vypinaé chybového prudu)!
Cerpadlo sa v ziadnom pripade nesmie pouzivat’ ako cirkulaéné éerpadlo pre plavarne.

= Cerpadlo nie je vhodné pre bazény. Elektricku inStalaciu méZe vykonat len odbornik. Cerpadlo musi byt napajané cez ochranny
vypina¢ chybového pradu s dimenzovanym chybovym prddom max. 30 mA.

= Nedovolte, aby Cerpadlo beZalo ,nasucho” a bez privodu vody. V opaénom pripade ohrozujete Zivotnost ¢erpadla a poSkodzujete

motor.

Nikdy prosim nebalte motor hlavy ¢erpadla do deky alebo handry, aby ste zabranili zmrznutiu vody pri chladnom pocasi.

Cerpadlo nepouzivaijte nikdy pri vonkajsich teplotach nad 40°C alebo pod 0°C a ani s vodou s teplotou nad 35 °C.

Cerpadlo nesmie byt nikdy pouZivané s inymi kvapalinami ako s vodou.

Vyhnite sa vode s pieskom, tato méze poskodit’ tesnenie.

Pred montazou a uvedenim do prevadzky dodrzujte presne navod na prevadzku. Osobam, ktoré nepoznaju pracu s ¢erpadliom,

sa odporuca pred samotnym uvedenim Cerpadla do prevadzky precitat pozorne priru¢ku na obsluhovanie a udrzbu, aby sa tak

vopred zabranilo Skodam na ¢erpadle.

= PouZivatel je na pracovisku zodpovedny voci tretim osobam.

= Cerpadlo je mozné uviest do prevadzky vyhradne s kablom alebo gumovym prediZovacim kablom, typ HO7RNF, podla noriem
DIN 57282 alebo DIN 57245.

= Cerpadlo nesmie byt za elektricky spojovaci kabel zdvihané, prepravované ani upeviiované.

= Musite sa presvedCit, &i su pripojky k elektrickym zasuvkam chranené pred zaplavami a vihkostou.

= Je potrebné skontrolovat, &i je pripojny kabel a elektricka zastréka pred pouzitim v poriadku. Cerpadlo postavte na plochu,
stabilnt a vodorovnu rovinu.

= Pred vykonavanim fubovolnych prac na €erpadle vytiahnite zastréku zo zasuvky.

= Pouzivatel je zodpovedny za dodrzovanie miestnych bezpe&nostnych a montaznych predpisov.

= Ak je Cerpadlo chybné, musia opravu vykonat vyhradne autorizované dielne. Pouzivat sa smu len originalne nahradné dielce.

Ak je sietovy kabel poskodeny, je potrebné ho nechat vymenit u vyrobcu, jeho zastupcu pre servis alebo kvalifikovanych pracovnikov,
aby sa zabranilo nebezpecenstvu.
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1.1

Spravanie v pripade nudze

Urobte Urazu zodpovedajucu potrebnud prvi pomoc a vyzvite €0 mozno najrychlejsie kvalifikovanu lekarsku pomoc.
Chrante zraneného pred dalSimi trazmi a upokojte ho.

41.2

Oznacenia na pristroji

Vysvetlenie symbolov
V tomto navode a/alebo na pristroji su pouzité nasledujuce symboly:

q3

®

A

A\

JAN

Produkt zodpoveda | Zakaz, vSeobecny . v , Vystraha pred .
P h T Je zakazané tahat . - Vystraha pred
prislusnym normam (v spojeni s inym . Vystraha/pozor nebezpecnym L.
- za kabel - crr hordcim povrchom
EU piktogramom) elektrickym napétim
- N

o

#n

ica

A

Pred otvorenim
vytiahnite zastrcku

Pred pouzitim si
precitajte navod na

Odpad zlikvidujte
odborne tak, aby ste
neskodili zivotnému

Obalovy material
z lepenky je mozné
odovzdat za ucelom

Chybné a/alebo
likvidované
elektricke i
elektronické

obsluhu . recyklacie do pristroje musia byt
prostrediu. i
zberne. odovzdané do
prisluSnych zberni.
Yl i i
v — —

Chrarite pred
vlhkom

Obal musi smerovat
hore

Pozor - krehké

41.3

Pouzitie v sulade s uréenim

Doméaca vodareni je uréena vyhradne na dopravu Cistej vody za u€elom zasobovania domacnosti, zahrad, statkov a
polnohospodarskych pléch vodou.

Pri nedodrzani ustanoveni zo vSeobecne platnych predpisov, ako aj z tohto navodu, nie je mozné povazovat vyrobcu zodpovednym

za Skody.
| 41.4 Zvyskové nebezpecenstva a ochranné opatrenia |
| 41.4.1  Elektrické zvySkové nebezpelenstva |
Ohrozenie Popis Ochranné opatrenia Zvyskové nebezpecéenstva

Priamy elektricky kontakt

Zasah elektrickym prudom

Ochranny vypina¢ chybového
prudu Fl

Pouzitie bez FI

Nepriamy elektricky kontakt

médium

Zasah elektrickym prudom cez

Ochranny vypina¢ chybového
pradu FI

Pouzitie bez FI

41.4.2 Likvidacia

Pokyny pre likvidaciu vyplyvaju z piktogramov umiestnenych na pristroji resp. obale. Popis jednotlivych vyznamov najdete v kapitole
,Oznacenia na pristroji“.

41.5

Poziadavky na obsluhovaca

Obsluhovag si musi pred pouzitim pristroja pozorne precitat navod na obsluhu.

41.5.1  Kvalifikacia

Okrem podrobného pouéenia odbornikom nie je pre pouzivanie pristroja potrebna Ziadna Specialna kvalifikacia.

41.5.2

Minimalny vek

Na pristroji smu pracovat len osoby, ktoré dosiahli 16 rokov.
Vynimku predstavuje vyuzitie mladistvych, ak sa toto deje pocas profesijného vzdelavania za u¢elom dosiahnutia schopnosti pod

dohladom $kolitela.
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4153  Skolenie

Pouzivanie pristroja vyzaduje iba zodpovedajlce poudenie odbornikom resp. navodom na obsluhu. Specialne $kolenie nie je

potrebné.

| 42 Technické udaje

MP 120/5A 24 LT

Napitie/frekvencia 230V /50 Hz
Vykon motora P1 1500 W/P1
Max. nasavacia vyska 7,5m
Max. dopravované mnozstvo 5400 I/h
Max. dopravna vyska 56 m
Tlakova pripojka 171G
Nasavacia pripojka 171G
Typ ochrany IP 44
Teplota vody 35°C
Vzdusnik 24|
Hmotnost cca 12,5 kg
Obj. ¢. 94191

| 43 Preprava a skladovanie

APri zimnom uskladneni je potrebné dbat’ na to, aby sa v €erpadle nenachadzala voda, pretoze inak by sa ¢erpadlo

vplyvom mrazu mohlo poskodit’.

| 44 Montaz a prvé uvedenie do prevadzky

Konstrukéna skupina 1

Dodané dielce a
prisluSenstvo

Dodané dielce a

prislusenstvo
Obr. 11 — poz. 1
Obr. 11 — poz. 3

skupiny

Potrebné konstrukéné

Dodané dielce a
prisluSenstvo

Kons&trukéna skupina 1+2
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44.1 Filter a sito na necistoty

Pri €erpani vody s obsahom piesku odpori€ame nasadit na nasavaciu pripojku ¢erpadia filter na necistoty (k dispozicii ako
prisluSenstvo). Ak vnikne piesok do mechanickej upchavky (spojovaci hriadel motor -Eerpadlo), dojde k jej zni€eniu! Aj v zaruénej
lehote by iSlo o vlastné zavinenie a na takuto chybu by sa teda nevztahovala zaruka.

Konstrukéna skupina 4

Potrebné konstrukéné

Dodané dielce a

Obr. 15

skupiny prislusenstvo
Obr. 11 — poz. 3
Obr. 11 — poz. 4

Konstrukéna skupina 5

Potrebné konstrukéné

Dodané dielce a

Obr. 16

skupiny prislusenstvo
Kons$trukéna skupina 2 Obr. 11 — poz. 2
Konstrukéna skupina 4 Obr. 11 — poz. 1

Konstrukéna skupina 6

Potrebné konstrukéné
skupiny

Dodané dielce a
prislusenstvo

Obr. 17

KonS$trukéna skupina 5
Kons&trukéna skupina 1

Konstrukéna skupina 7

Potrebné konstrukéné
skupiny

Dodané dielce a
prislusenstvo

Konstrukéna skupina 6
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Konstrukéna skupina 8 Potrebné konstrukéneée Dodané dielce a

skupiny prisluSenstvo
Konstrukéna skupina 7 Obr. 11 — poz. 1
Obr. 19
Konstrukéna skupina 9 Potrebné konstrukéneée
skupiny
Konstrukéna skupina 8 Zafixujte domacu vodaren na

prisludnych otvoroch v noZi¢kach
Cerpadla, zarugi sa tak jej bezpecné

statie.
Obr. 20
Konstrukéna skupina 10 Potrebné konstrukéné
skupiny
Konstrukéna skupina 9 Plite Cerpadlo plniacim hrdlom tak

dliho, az bude vytekat Cista voda.

V)

| 44.2 Bezpecnostné pokyny pre prvé uvedenie do prevadzky

APozor: Cerpadlo nesmie nikdy bezat' ,,nasucho*.

e Pouzivatel je zodpovedny voci tretim osobam za pouzitie ¢erpadla (vodné nadrze atd.).

o Cerpadlo pouzivajte len na pripojkach s ochrannym vypinaéom chybového pridu (vypinaé FI)!

e Pred uvedenim do prevadzky musi kompetentny elektrikar skontrolovat, ¢i su k dispozicii prediZzovacie elektrické kable.
e Zapojenie do elektrickej siete sa vykonava cez zasuvku.

e Skontrolujte napatie. Technické udaje uvedené na Stitku musia zodpovedat napétiu elektrickej siete.

e Ak sa pouziva Cerpadlo v rybnikoch, studniach atd., ako aj v zodpovedajicich vodnych nadrziach, musia sa bezpodmienecne
dodrziavat normy platné v krajinach, kde sa ¢erpadlo pouziva.

o Elektrické ¢erpadla, ktoré sa pouzivaju vo volnej prirode (napr. rybniky atd.), musia byt vybavené gumovym elektrickym kablom
typu HO7RNF, podla noriem DIN 57282 resp. DIN 57245.

e Ak je cerpadlo v prevadzke, nesmu sa v €erpanej kvapaline zdrziavat/potapat’ ani Fudia, ani zvierata (napr. bazény,
pivnice atd'.) .

e Teplota Cerpanej kvapaliny nesmie prekrocit +35° C. Ak sa pouZzivaju predlzovacie kable, musia byt vyhradne z gumy, typ
HO7RNF, podla noriem DIN 57282 alebo DIN 57245. Elektricky pripojené ¢erpadlo nikdy nechytajte resp. nezdvihajte alebo
neprepravujte za kabel. Je potrebné dbat na to, aby bola pripojna zasuvka vzdialena od vody a vlhkosti a aby bola zastréka
chranena pred vihkostou.

e Pred uvedenim Eerpadla do prevadzky skontrolujte, ¢i nie je elektricky kabel a/alebo zasuvka posSkodena.
e Pred vykonavanim fubovolnych prac na Cerpadle vytiahnite zastréku zo zasuvky.
o Ak je ¢erpadlo zabudované v kanali, musite kanal nasledne zakryt poklopom, aby bola zaistena bezpecnost chodcov.

e Vramci prevencie pripadnych $kod (ako napr. zatopené priestory atd’.) v dosledku neoptimalnej prevadzky cerpadla
(poruchy resp. chyby) je majitel (pouzivatel) povinny prijat’ primerané bezpeénostné opatrenia (montaz alarmu,
rezervné ¢erpadlo a i.).

e Ak je Cerpadlo chybné, musi opravu vykonat vyhradne autorizovany servis. Pouzivat sa smu len originalne nahradné dielce.
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o Upozorniujeme vas na to, Ze podla platnych noriem za pripadné Skody spésobené nasimi pristrojmi, ¢o sa tyka nizSie
uvedeného, neru¢ime:

* Nevhodné opravy, ktoré boli vykonané neautorizovanymi servismi;

e Vzdialenie sa od Ucelu resp. nedodrzanie pouzivania v sulade s uréenim;

e Pretazenie Cerpadla v dosledku trvalej prevadzky;

o Skody spdsobené mrazom a iné, poveternostnymi vplyvmi spdsobené poruchy;

AMotor c¢erpadla nesmie byt v ziadnom pripade vystaveny poveternostnym vplyvom resp.
ponoreny vo vode (vo vol'nej prirode pristroj zakryte resp. umiestnite na chranenom mieste).

Pre prislusenstvo platia tie isté predpisy.

44.2.1  Pripojny kabel

Cerpadla st podla typu vybavené cca 1-metrovym kablom HO7RNF.

44.2.2 Tepelna poistka proti prehriatiu

Vo vnutri elektromotora je namontovana sonda, ktora pri prekroGeni uréitej teploty ¢erpadlo automaticky vypne resp. po vychladnuti
opat zapne. To zvySuje mnohonasobne Zivotnost Cerpadla a brani spaleniu elektromotora.

44.2.3 Poistka proti prehriatiu/tepelny isti¢ motora

Cerpadlo je vybavené tepelnym istiSom motora. Ak sa motor prehreje, isti¢ automaticky vypne &erpadio. Cas vychladnutia je 25 mindt,
potom sa Cerpadlo automaticky zapne. Ak isti€ zopne, je bezpodmiene&ne potrebné najst’ a odstranit pricinu (vid tiez ,Vyhladavanie
poruch®). Tu uvedené udaje nesmu byt povazované za inStrukcie pre opravy "po domacky", lebo opravy vyzaduju Specifické odborné
znalosti. Pri pripadnych poruchach sa musite vzdy obratit na zadkaznicky servis.

| 45 Obsluha

45.1 Tlak vzduchu

. Cerpadlo odpojte od zdroja napétia.

e  Otvorte ventil spotrebic¢a, napr. vodovodny kohut, aby voda
nachadzajluca sa v systéme mohla unikat.

e  Odskrutkujte ochranny kryt vzduchového ventilu.

. Skontrolujte pomocou kompresora a plni¢a pneumatik tlak
vzduchu vo vzdu$niku.
. Predpisany tlak vzduchu 1,5 + 0,3 bar.

Obr. 23

45.2 OdvzdusSnenie

e  Povolte odvzdusnovaciu skrutku, aby pripadne uzatvoreny
vzduch mohol uniknut.
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45.3 Vypustenie vody

Na vypustenie Cerpadla povolte vypustaciu skrutku.

| 45.4 Tlak vo vzdusSniku

Vyrobcom nastaveny vypinaci tlak je po dokonéenom plniacom
procese 3 — 4 bar.

Predbezny tlak vo vzdusniku (vzduch) je 1,5+ 0,3 bar a je
potrebné ho pravidelne kontrolovat a upravovat.

45.5 Bezpecnostné pokyny pre obsluhu

Pouzite pristroj az potom, ¢o ste si pozorne precitali ndvod na obsluhu.

Dodrzujte vSetky v navode uvedené bezpecnostné pokyny.

Spravajte sa zodpovedne voci ostatnym osobam.

45.6 Navod krok za krokom

o Pripojte k vystupnej pripojke prislusné nasavacie potrubie so spdtnym ventilom. NavySe utesnite vSetky zavitové pripojky

teflonovou paskou.

e Plnenie: Odmontujte odvzduSnovaciu skrutku na zadnej strane €erpadla a na pripojke tlakového potrubia. Plfite pristroj vodou tak

dliho, az bude z odvzdus$novacieho otvoru vytekat voda.

e Utesnite odvzduSnovaciu skrutku a opéat ju zaskrutkujte. Potom utesnite tlakové potrubie a pripojte ho.

e Zapojte ¢erpadlo do siete.

A Pozor: Pri pripajani nasavacieho a tlakového potrubia k ¢erpadlu s plastovym telesom skrutkujte opatrne, aby plastovy

material nepraskol.

| 45.7  Prislusenstvo

Plavakovy spina¢ S 10/2 (k dispozicii ako prislugenstvo)

Pre dovybavenie domacich vodarni ako ochrana proti chodu nasucho.

Pouzitie pri domacich vodarni:

Montéz sa vykonava na nasavacej hadici Cerpadla.
Zapojenie a spdsob funkcie zodpovedaju pouzitiu
pri ponornych ¢erpadlach.
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46 Poruchy - pri€éiny - odstranenie

POZOR: KONTROLUJTE VZDY NAJPRV POISTKY PROTI PREHRIATIU!

Porucha

Pri¢ina

Odstranenie

Motor nestartuje

Chyba sietové napatie
Zablokované koleso ¢erpadla

Skontrolujte napétie
Pomocou skrutkovac¢a pootocte krytom ventilatora
hriadel motora

Cerpadlo nesaje

Chyba spétny ventil resp. je netesny alebo
upchany

Spétny ventil nie je vo vode

Teleso ¢erpadla bez vody

Prili§ vysoka nasavacia vyska

Vzduchové bubliny v nasavacom potrubi
Pripojky nie su utesnené, ¢erpadlo nasava
vzduch, Cerpadlo nie je odvzduSnené

Namontuijte resp. vycistite spatny ventil
Nasavaci ventil ponorte do vody

Naplnite teleso Cerpadla

Skontrolujte nasavaciu vysku

Skontrolujte tesnost nasavacieho potrubia
Starostlivo zopakujte zapojenie podla kapitoly.
,Uvedenie do chodu*!

Nedostatocné
mnozstvo
dopravovanej vody

Prili§ vysoka nasavacia vyska
Znecisteny nasavaci kos spatného ventilu
Hladina vody rychlo klesa

Skontrolujte nasavaciu vysku

Vycistite nasavaci kos

Spéatny ventil polozte nizsie

Vycistite Cerpadlo a vymenite rychlo opotrebitelné
dielce.

Termospina¢ vypina
Cerpadlo

Tepelna poistka proti prehriatiu vypla ¢erpadlo,
pretoze je prehriate.

Chyba prad.

Cudzorodé telesa (napr. kamienky) sa zaklinili
Vv nasavacom otvore.

Nechajte pristroj ochladnut!
Cerpadlo rozoberte a vycistite, zabrarte nasavaniu
cudzich latok.

47 Prehliadky a udrzba

Okrem nizSie popisanych pripadov musi byt €erpadlo v pripade opravy zaslané zakaznickemu servisu.

Tlak vzduchu vo vzdu$niku kontrolujte prosim na plniacom ventile (pod ¢iernym krytom) pravidelne (kazdé 3 mesiace) pomocou

Specialneho plni¢a pneumatik s manometrom, a to takto:

. Cerpadlo odpojte od zdroja napitia.
. Otvorte spotrebi¢, vodovodny kohtt a pod.

¢  Specialnym pIni¢om pneumatik upravte tlak vzduchu na 1,5 + 0,3 bar

47.1 Bezpecnostné pokyny pre prehliadky a adrzbu

Pred akoukolvek udrzbou €erpadla musite vzdy prerusit privod elektrického pradu (zastréku vytiahnite zo zasuvky) a uistite sa, €i sa
Cerpadlo neuvadza do prevadzky.

Len pravidelne udrziavany a oSetrovany pristroj méze byt uspokojivou pombckou. Nedostatoéna udrzba a starostlivost méze viest
k nepredvidanym nehodam a urazom.

47.2 Plan prehliadok a udrzby

Casovy interval Popis Prip. d'alSie
detaily
3 mesiace e  Skontrolujte tlak vzduchu vo vzdusniku 1,5+ 0,3 bar
[

Chybné a/alebo likvidované elektrické Ci elektronické pristroje je nutné odovzdat v prislusnych zberniach

na to ur€enych.
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Facciamo ogni sforzo per miglioramento continuo dei nostri prodotti. In conseguenza di cio i dati tecnici e le figure possono
subire le modifiche!

| 48 Apparecchio

| 481 Volume della fornitura

| 48.1.1  #94191 — MP 120/5A 24 LT

Ideale per approvvigionamento delle case, giardini, aziende e
superfici agricole.

Attacco della pompa
Bocca di riempimento e vite di deaerazione
Attacco d’aspirazione
Flessibile a pressione
Contattore a pressione
Piedi del polmone
Polmone

Cavo di connessione
Corpo della pompa

10. ON/OFF

11. Vite di scarico

12. Valvola pneumatica
13. Manometro

©CONORRWN=

Fig. 8

| 48.2 Garanzia

Diritti di garanzia vedi la Lista di garanzia in allegato.

| 49 Istruzioni di sicurezza generali

E’ necessario, previa la prima messa dell’apparecchio in esercizio, leggere completamente il Manuale d’'Uso. Nel caso dei dubbi sulla
connessione oppure sulla manovra, rivolgersi al costruttore (Centro d’Assistenza).

PER GARANTIRE ALTO LIVELLO DI SICUREZZA MANTENERE ACCURATAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

A Questo apparecchio non € destinato alluso dalle persone (bambini compresi) delle capacita fisiche, sensoriali oppure
mentali, oppure delle esigenze e conoscenze insufficienti, eccessi i casi, quando I'uso dell’apparecchio € sorvegliato e/o gestito dalla
persona responsabile della loro sicurezza. E’ necessario tenere sotto I'occhio i bambini, per garantire che non giochino con
apparecchio stesso.

Attenzione: Lavorare solo con Fl (interruttore di protezione alla corrente falsa)!
In nessun caso la macchina puo essere applicata come la pompa di circolazione per le piscine pubbliche.

= La pompa non & adatta per i bacini. L'installazione elettrica deve essere realizzata solo dal professionista. La pompa deve essere
alimentata attraverso l'interruttore di protezione alla corrente falsa, con la corrente falsa dimensionata al max. 30 mA.

= Evitare che la pompa funzioni “a secco” e senza la mandata dell’acqua. Nel caso di contrario € minacciata la vita della pompa e
viene danneggiato il motore.

= Mai coprire il motore della testa di pompa con la coperta oppure lo straccio per evitare il congelamento dell’acqua durante i periodi

del freddo.

Mai utilizzare la pompa in temperature esterne oltre + 40°C oppure sotto 0°C, né con acqua calda piu di 35°C.

La pompa non deve essere utilizzata per i liquidi diversi dell’'acqua.

Evitare il contatto con acqua contenente la sabbia che potrebbe danneggiare le guarnizioni di tenuta.

Prima di montaggio e messa in funzione, mantenere accuratamente le istruzioni d’esercizio. E’ consigliato che le persone non

aventi la conoscenza di lavoro con la pompa, prima di metterla in funzione, ebbero letto attentamente il Manuale d’Uso e

Manutenzione, perché siano evitati i danni sulla stessa.

= L’Utente assume la responsabilita verso i terzi presenti nell’area di lavoro.

= La pompa pud essere esercitata esclusivamente con cavo e/o prolunga di gomma tipo HO7RNF, secondo le norme DIN 57282
oppure DIN 57245.

= Non deve essere utilizzato per sollevamento e/o trasferta, né fissaggio della pompa il cavo di connessione.

= E’ obbligatorio accertarsi che le connessioni alle prese elettriche siano protette alle inondazioni ed umidita.

= Occorre controllare prima dell’'uso le condizioni corrette del cavo di connessione e della presa elettrica. Porre la pompa sulla
superficie piana, stabile e livellata.

= Prima di realizzare qualsiasi intervento sulla pompa, sconnettere la spina dalla presa.

= L’Utente é obbligato mantenere le prescrizioni locali sulla sicurezza e sul montaggio.

= Nel caso del difetto della pompa, la rimozione deve essere svolta esclusivamente presso l'officina autorizzata. Devono essere
utilizzati solo i ricambi originali.

Nel caso del cavo d'alimentazione danneggiato occorre farlo sostituire dal costruttore oppure dal Centro d'Assistenza,
oppure dal personale qualificato, per evitare il pericolo.
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| 49.1 Comportamento nel caso d’emergenza |

Adottare il pronto soccorso necessario, corrispondente all'incidente e rivolgersi possibilmente subito al medico qualificato.
Proteggere il ferito alle lesioni ulteriori e tranquillizzarlo.

| 49.2 Indicazioni sull’apparecchio |

Spiegazione dei simboli
Sono applicati nel presente Manuale e sull’apparecchio i seguenti simboli:

e O & | A | A | A

Prodotto € conforme | Divieto, generale
alle apposite norme | (in connessione con
CE altro pittogramma)

Gli apparecchi
elettrici e/o

E’ vietato tirare i . . Avwviso alla tensione Avviso alla
Avviso/attenzione ) - L
cavo elettrica pericolosa superficie calda

Smaltire i rifiuti in Imballi di cartone L .
. , ) elettronici difettosi
Prima di aprire Prlma.dell uso mpdo professionale, possono essere oppure da smaltire
: leggere il Manuale in modo tale che consegnati al centro
sconnettere la spina , . . ) . devono essere
d’Uso non sia danneggiato di raccolta per il o .
) ] L consegnati ai centri
I'ambiente. riciclo. h
di raccolta
autorizzati.
A A A
Iy . ./ I I
b — ——
Proteggere Imballo deve essere . .
legger : Attenzione — fragile
allumidita rivolto verso alto

49.3 Utilizzo in coerenza alla destinazione

La centrale idrica domestica e destinata alla fornitura dell’acqua pulita per lo scopo d’approvvigionamento dell’acqua delle case,
giardini, aziende e superfici agricole.

Nel caso di mancato rispetto delle istituzioni contenute nelle prescrizioni generalmente valide, idem comprese nel presente Manuale,
il costruttore non assume qualsiasi responsabilita.

| 49.4 Pericoli residuali e provvedimenti di sicurezza |

| 49.4.1  Pericoli elettrici residuali |

Pericolo Descrizione Provvedimenti di protezione | Pericolo residuale
Contatto elettrico diretto Scossa elettrica Interruttore di protezione alla Uso senza Fl
corrente falsa Fl
Contatto elettrico indiretto Scossa elettrica attraverso un Interruttore di protezione alla Uso senza Fl
fluido corrente falsa Fl

49.4.2 Smaltimento

Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai pittogrammi applicati sull’apparecchio e sull'imballo. La descrizione dei singoli significativi
¢ riportata nel capitolo “Indicazioni sull’apparecchio”.

| 49.5 Esigenze sulla manovra |

L’operatore, prima di utilizzare 'apparecchio, deve leggere attentamente il Manuale d’Uso.

| 4951  Qualifica |

Tranne le istruzioni dettagliate dal professionista, per uso dell’apparecchio non & necessaria alcuna qualifica speciale.

| 49.5.2  Eta minima |

L’apparecchio possono utilizzare solo le persone che hanno raggiunto leta di 16 anni.
L’eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni, se cid trascorre durante I'addestramento professionale per lo scopo di
raggiungimento della pratica, sotto la sorveglianza dell'insegnante.
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49.5.3 Istruzioni

L'utilizzo dell'apparecchio richiede solo la opportuna spiegazione dal professionista rispett. dal Manuale d’Uso. Non & necessario
'addestramento speciale.

| 50  Dati tecnici |
MP 120/5A 24 LT
Tensione/frequenza 230V /50 Hz
Potenza del motore P1 1500 W/P1
Max. altezza d’aspirazione 7,5m
Max. quantita trasportata 5400 I/h
Max. altezza di trasporto 56 m
Attacco a pressione 171G
Attacco d’aspirazione 171G
Tipo di protezione IP 44
Temperature dell’acqua 35°C
Polmone 241
Peso cca 12,5 kg
Cod. ord. 94191
| 51 Trasporto e stoccaggio

APer la conservazione invernale, & necessario badare a cio che all’interno della pompa non sia presente I’acqua,
altrimenti la stessa potrebbe subire il danneggiamento per gelo.

| 52 Montaggio e prima messa in funzione

Gruppo costruttivo 1 Ricambi ed accessori in
fornitura

Ricambi ed accessori in

fornitura
Fig. 11 — pos. 1
Fig. 11 — pos. 3
Gruppo costruttivo 3 Gruppi costruttivi Ricambi ed accessori in
necessari fornitura

Gruppo costruttivo 1+2
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52.1 Filtro e vaglio per le impurita

Per pompaggio dell’acqua contenente la sabbia, consigliamo dotare I'attacco d’aspirazione del filtro per le impurita (disponibile negli
accessori). Quando la sabbia penetra al tappo meccanico (I'albero di connessione motore-pompa), avviene la rovina dello stesso!
Anche nel periodo di garanzia fosse considerato per colpa propria e non sarebbe quindi incluso in garanzia.

Gruppo costruttivo 4

Gruppi costruttivi

Ricambi ed accessori in

| Fig. 15 _

necessari fornitura
Fig. 11 — pos. 3
Fig. 11 — pos. 4

rﬂa

Gruppo costruttivo 5

Gruppi costruttivi
necessari

Ricambi ed accessori in
fornitura

| Fig. 16

Gruppo costruttivo 2
Gruppo costruttivo 4

Fig. 11 — pos. 2
Fig. 11 — pos. 1

Gruppo costruttivo 6

| Fig. 17

Gruppi costruttivi
necessari

Ricambi ed accessori in
fornitura

Gruppo costruttivo 5
Gruppo costruttivo 1

Gruppo costruttivo 7

Gruppi costruttivi
necessari

Ricambi ed accessori in
fornitura

Gruppo costruttivo 6
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Gruppo costruttivo 8 Gruppi costruttivi Ricambi ed accessori in

necessari fornitura
Gruppo costruttivo 7 Fig. 11 — pos. 1
Fig. 19
Gruppo costruttivo 9 Gruppi costruttivi
necessari
Gruppo costruttivo 8 Fissare la centrale idrica domestica

tramite gli appositi fori sui piedi della
pompa per garantire la sua
posizione sicura.

Fig. 20
Gruppo costruttivo 10 Gruppi costruttivi
necessari
Gruppo costruttivo 9 Riempire la pompa attraverso la
bocca finché non esce 'acqua
pulita.

". =

| 52.2 Istruzioni di sicurezza per la prima messa in funzione

AAttenzione: La pompa non deve mai funzionare “a secco”.

L’Utente e responsabile verso i terzi durante I'uso della pompa (recipienti d’acqua etc.).

Utilizzare la pompa solo sugli attacchi muniti dell’interruttore di protezione alla corrente falsa (interruttore FI)!
Prima di messa in funzione, I'elettricista competente deve controllare che siano disponibili cavi elettrici di prolunga.

Il collegamento alla rete elettrica viene eseguito attraverso la presa.

Controllare la tensione. | dati tecnici indicati sulla targhetta devono corrispondere alla tensione della rete elettrica.

Nel caso che la pompa viene utilizzata nei laghi, pozzi etc., idem negli appositi recipienti d’acqua, devono essere assolutamente
rispettate le norme vigenti nei Paesi dell’'uso della pompa.

Le pompe elettriche utilizzate all’aperto (es. laghi etc.) devono essere dotate del cavo elettrico di gomma tipo HO7RNF, secondo le
norme DIN 57282 rispett. DIN 57245.

Con la pompa in funzione, non devono notare/immergersi nel liquido pompato né le persone, né gli animali (ad es.
piscine, cantine etc.).

La temperatura del liquido pompato non deve superare +35°C. Se vengono utilizzati i cavi di prolunga, devono essere solo di
gomma, tipo HO7RNF, secondo le norme DIN 57282 oppure DIN 57245. Mai toccare rispett. sollevare oppure trasferire la
pompa elettricamente collegata usando il cavo. Occorre badare a cid che la spina di collegamento sia distante dall'acqua ed
umidita e che la presa sia protetta all’'umidita.

Prima di messa della pompa in funzione, controllare che il cavo elettrico e/o presa non siano difettosi.
Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla pompa, sconnettere la spina dalla presa.
Quando la pompa viene inserita al pozzo, lo stesso deve essere coperto del coperchio per assicurare la sicurezza dei passanti.

In arco della prevenzione agli eventuali danni (ad es. locali inondati etc.) in conseguenza dell’esercizio della pompa
non ottimale (guasti e/o difetti), il proprietario (Utente) & obbligato adottare i provvedimenti di sicurezza adatti
(montaggio dell’allarme, pompa di riserva etc.).

Nel caso di pompa difettosa, la riparazione deve essere svolta solamente presso I'officina autorizzata. Devono essere utilizzati
solo i ricambi originali.

Facciamo presente che, secondo le norme vigenti, non assumiamo la responsabilita degli eventuali danni dovuti dai
nostri apparecchi dal punto di vista del sotto indicato:
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e riparazioni sconvenienti eseguite presso le officine non autorizzate;

e allontanandosi dallo scopo rispett. non mantenimento dell’'uso in conformita alla destinazione;
e sovraccarico della pompa in conseguenza all’esercizio continuo;

e danni dovuti del gelo ed altri inconvenienti provocati degli impatti ambientali.

AMotore della pompa, in nessun caso, non deve essere sottoposta agli impatti ambientali, oppure immerso
nell’acqua (in area all’aperto, coprire I’apparecchio e/o posizionarlo nel luogo protetto).

Le stesse normative valgono anche per gli accessori.

52.2.1  Cavo di connessione

Secondo il tipo, le pompe sono dotate del cavo lungo cca 1 metro HO7RNF.

52.2.2  Protezione termica al surriscaldo

All'interno del motore &€ montata la sonda che, nel caso di superamento di una certa temperatura, spegne automaticamente il motore
e dopo raffreddamento dello stesso lo accende. Questo aumenta notevolmente la vita della pompa ed evita che si bruci.

52.2.3 Termico al surriscaldo/interruttore termico del motore

La pompa € dotata dell’interruttore termico del motore. Nel caso che avviene il surriscaldo dello stesso, l'interruttore spegne
automaticamente la pompa. L'intervallo di raffreddamento € 25 minuti, poi la pompa riparte automaticamente. Nel caso
dellinterruttore intervenuto bisogna rimuovere la causa (vedi anche “Verifica dei guasti”). | dati qui citati non devono essere
considerati per le istruzioni per le riparazioni “di casa”, perché tali richiedono le conoscenze specifiche professionali. La rimozione
degli eventuali difetti deve essere sempre affidata all’Assistenza della clientela.

| 53 Manovra

| 53.1 Pressione dell’aria

e  Sconnettere la pompa dalla fonte di tensione.

e  Aprire la valvola dell'utente, ad es. rubinetto d’acqua, perché
possa defluire 'acqua presente nel sistema.

. Svitare il tappo di protezione della valvola pneumatica.

. Usando il compressore e gonfiatore dei pneumatici, controllare
la pressione dell’aria nel polmone.
. La pressione dell’aria prescritta 1,5 + 0,3 bar.

| Fig. 23

53.2 Deaerazione

e  Allentare la vite di deaerazione per scaricare I'aria
eventualmente presente.
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53.3 Scarico dell’acqua

Fig. 25

Per lo svuotamento della pompa usare la vite di scarico.

| 53.4 Pressione nel polmone

Terminato processo di riempimento, la pressione di spegnimento
impostata del costruttore & 3 — 4 bar.

La pressione preliminare nel polmone (aria) € 1,5+ 0,3 bared é
necessario controllarla e regolarla periodicamente.

53.5 Istruzioni di sicurezza per la manovra

Usare I'apparecchio solo dopo aver letto attentamente il Manuale d’Uso.
Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza comprese nel Manuale.

Comportarsi con la responsabilita verso le altre persone.

53.6 Guida “step by step”

e Collegare all’attacco d’'uscita il tubo d’aspirazione relativo dotato della valvola di ritegno. In piu, assicurare la tenuta di tutti attacchi

filettati applicando il nastro di teflon.

¢ Riempimento: Smontare la vite di deaerazione sul lato posteriore della pompa e sull’attacco della tubazione a pressione. Riempire
I'apparecchio dell’acqua finché comincia uscire I'acqua dal foro di spurgo.

o Dotare di guarnizione la vite di deaerazione e riavvitarla. Dotare poi di guarnizione i tubi a pressione e collegarla.

e Collegare la pompa alla rete.

A Attenzione: Collegando la tubazione d’aspirazione ed a pressione alla pompa composta del corpo di plastica, porre

attenzione che il materiale non si rompi.

| 53.7 Accessori

Contattore a galleggiante S 10/2 (disponibile come accessori)

Per dotazione aggiuntiva delle centrali idriche domestiche come
la protezione al funzionamento a secco.

Utilizzo delle centrali idriche domest