2. DX RACER řada F
Návod na montáž židle
Ergonomický design, s mnoha způsoby nastavení. Bez ohledu na to, jestli sedíte, ležíte nebo jste v jiné poloze, budete se cítit pohodlně.


Poskytnuté díly
A) opěrák … 1 ks

B) sedák … 1 ks

C) mechanika … 1ks 

D) kříž … 1 ks

E) kolečka … 5 ks 

F) 1 plastový kryt pístu … 1ks

     2 píst … 1 ks

G) plastová krytka opěráku … 2 ks

H) M8 imbusový klic … 1 ks

I) M8 šroubky … 8 ks

    M6 šroubky … 2 ks
UPOZORNĚNÍ !
Ujistěte se prosím, ze byly šroubky M8 namontovány v opěráku a v sedáku 
Ujistěte se prosím, že při seřízování je úhel sedáku 90 stupňů.
Návod na instalaci
1. Zasuňte kolečka a hydraulický píst do kříže a nasaďte plastový kryt

2. Zasuňte opěrák na sedák.
3. Připevněte opěrák k sedáku pomocí šroubků M8 a imbusového klíče M8. (Šroubky jsou výrobcem přichyceny na boku opěráku).

4. Připevněte plastový kryt na opěrá pomocí šroubků M6 a 

5. Mechaniku přišroubujte šroubky M8. (Šroubky jsou výrobcem přichyceny na spodní straně židle). Dbejte na správnou orientaci mechaniky dle obrázku a ujistěte se, že je páčka po montáži na pravé straně. 
6. Vložte píst do mechaniky.
Návod na montáž židle
Vícesměrný ergonomický design, Vám poskytne mnoho způsobů nastavení. Bez ohledu na to, jestli sedíte, ležíte nebo máte jiné držení těla, budete se cítit pohodlně.
DX RACER ŽIDLE
Vysoký a přímý opěrák. Většina současných kancelářských židlí má nízký opěrák,které neumožňují odpočinek krční páteři. Židle DX Racer tento nedostatek úspěšné vyřešily. Navíc, židle DX Racer pomáhá udržet pravý úhel mezi hýžděmi a pasem, čímž docílíte důležitého pravoúhlého posedu.

Nastavení sklonu opěradla 180 stupňů. Opěrák židle DXRacer můžete nastavit do jakéhokoliv úhlu, který potřebujete. Židli můžete dokonce nastavit do vodorovné pozice a můžete si zdřímnout, proto je vhodná i pro zaměstance, kteří pracují v noci přesčas.
Nastavitelná výška. Výšku židlí DXRacer můžete nastavit podle výšky Vašeho kancelářského stolu. Je vysoce flexibilní, kompatibilní a adaptabilní.
Výškově stavitelné područky. Područky můžete nastavit do příslušné výšky tak, abyste měli v lokti pravý úhel a mohli tak držet dlouhodobě PC myš. Tohle je druhý pravý úhel, který se doporučuje v lékařských kruzích.Může Vám to pomoct, abyste neměli nakřivo rameno a kyfózu, která by mohla být způsobena dlouhodobou únavou ramena a zápěstí.
1. Nastavení úhlu opěráku
Pohyb opěráku dozadu: zvedněte páčku a zvolte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější.
Pohyb opěráku dopředu: zvedněte páčku s tělem se měkce vrátí automaticky i opěrák.

2. Nastavení výšky sedáku
Snížení sedáku: sedněte si na židli, zvedněte páčku na pravé straně a sedák se automaticky sníží.
Zvýšení sedáku: neseďte na židli, zvedněte páčku a sedák se automaticky vrátí nahoru.
Uzamčení opěráku: chyťte páčku a zatlačte do leva
Odemknutí opěráku: chyťte páčku a potáhněte do prava

3. Nastavení područek a bederní opěrky
Zvýšení područek: stiskněte tlačítko na područce a vysuňte područku nahoru
Snížení područek: stiskněte tlačítko na područce a zatlačte na područku.

U/M serie polštář na opření hlavy
Polštář na bedra
Návod k montáži
Polštář pod hlavu a bedra je základem toho, co potřebujete a můžete si je nastavit tak, abyste se cítili co nejpohodlněji.
Nabízené díly: plastová spona na uchycení polštářku 1ks, polštář pod hlavu 1ks, polštář pod bedra 1ks
Instalace polštáře pod hlavu 

1. VARIANTA 
-
 nasadtě polštář na vrch opěráku – viz. obrázek.

2. VARIANTA  
- 
a) provlečte pásky otvory v opěráku 

     



b) přitáhněte polštář plastovou sponou





c) dokončete montáž, viz. obrázek
Upozornění!!
Nedávejte na přímé slunce

Nedávejte k ostrým předmětům
Instalace bederního polštářku
1. Popruhy protáhněte mezerou mezi opěrákem a sedákem.

2. Popruhy protáhněte otvorem v opěráku a spojte konce popruhů.

3. Ukázka umístění bederního polštáře po instalaci.
DŮLEŽITÉ INFORMACE K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝROBKU

Velice děkujeme za koupení výrobku DXRacer. Přečtete si prosím  pečlivě instrukce před použitím výrobku.
Doufáme, že budete milovat a podporovat naše výrobky.
Následující pokyny pečlivě dodržujte.

Pokyny při montáži (před montáží se ujistěte, že jste si řádně přečetli pokyny)
1. Zpočítejte všechny díly a zkontrolujte pečlivě případné poškození
2. Při instalaci může dojít k poškození podlahy, takže židli montujte na měkké podlaze nebo si na podlahu dejte měkkkou podložku na podlahu.
3. Doporučujeme použít při montáži rukavice.
4. Píst je těžké vytáhnout, jakmile ho zasunete.
Pokud píst potřebujete demontovat například kvůli stěhování, prosím použijte gumové kladívko, kterým několikrát klepněte do mechaniky. Po vyjmutí sedáku soustavně poklepávejte do kříže. Pro tento postup budete potřebovat nářadí, postupujte opatrně, vyvarujte se zranění. (Při demontáži může dojít ke zničení výrobku. Na tento druh poškození se nevztahuje záruka).

Před použitím si přečtěte následující:
1. Koupili jste si židli určenou k sezení, nepoužívejte ji k jiným účelům.
2. Nestoupejte na židli a nepoužívejte ji jako žebřík. Může se převrátit, takže buďte opatrní.
3. Židli dejte na měkkou podložku, pokud ji budete používat na tvrdé podlahe. Jinak si můžete zničit podlahu.
4. Židli používejte na rovné podlaze, protože hrozí nebezpečí, že se převrhnete
5. Je zakázano, aby používalo židli více lidí najednou  (na židli může sedět jen 1 člověk, ne více).  Když na židli sedí 2 lidi najednou, může to mít vliv na stabilitu, což může být nebezpečné.
6. Jsou-li na židli položeny věci, neposouvejte ji, je to nebezpečné.
7. Nedávejte ke křeslu horké věci, může začít hořet.
8. Chraňte před přímým sluncem.
9. Nepoužívejte v místnostech, kde se kouří nebo kde je vlhko.
10. Při každodenním čištění židle použijte měkký suchý hadřík a židli otřete.
11. Pokud je židle ušpiněná nečistotou, která je těžko odstranitelná, otřete ji hadříkem ponořeným do vody s 2% neutrálního čistícího prostředku.Poté židli vysuště suchým hadříkem.
12. Demontáž hydraulického pístu je přísně zakázaná.
13. Instrukce použití pro další produkty můžete najít v manuálu. Buďte prosím pečliví.

Určitě nezvedejte nohy, když ležíte na židli.
Když na židli ležíte netlačte hlavou dolů na podhlavník.
