
Rozd6leni baterii podte typfi

WET - BATERIE
Olovo-antimonove (PbSb), olovo-kalciove (PbCa) nebo olovo-kalcium-stiibrne (PbCaAg) s kapalnym elel<trolytem nejiastiji
s vodou ieditelnou kyselinou sirovou (H2SO4). Tento typ bateii m6 nej5irii uplatndni v automobilov6m prLmyslu.

GEL - BATERIE
Olovo-kalciovd bateie (PbCa) s pevn'im nebo Zelatinou!,m elektrolytem, kter6 mohou bj4 pro tyto vlastnosti pou2iv6ny ve

viech poloh^ch bez nebezpeii vybeenl elektrolytu. Patii do skupiny bez1dibovych baterii, kter6 se pouzivaji v letadlech,

lodlch, motocyklech a te16nnich automobilech.

AGM. BATERIE
Jednd se o olovo-kalciov6 bateie (PbCa) s elektrolytem v pevn6m skupenstui. Elementy skelne vaty absorbuji elektrolyt bez
tendence jej vylouiit. Bateie tak mohou blirt pou2ity ve vSech polohdch, aniZ by hrozilo nebezpeil vi4oku elektrolytu Tento

typ bateii patii rovndZ k bezldrZbouim.

sefiove
piedpoklad : kapacita baterii je shodnd

12
12V+12V=24V

70Ah 70Ah 70Ah

paralelni
piedpoklad : nap1ti bateriije shodn6

40Ah+35Ah=75Ah
12V 12V 12V

2

V piipadE, 2e je treba nabit vie akumul4toni souiasnd. mhZete pou2it .sdiov6" nebo .paralelni" zapojeni.Z obou moinj,ch syst6mit doporuiujeme s6riov6 zapo-
jeni, Kerd umoZiuje kontrolu proudu proudiciho v ka2d6m z akumul1tortt, protoZe jeho hodnota bude odpovidat proudu mltzom6n6ho amp6rmetrem.
Pro hemteticl<y uzavien6 akumul1tory GEUAGM pouiivejte reilm nabfjeni TRONIC - nabijeEka bdhem nabijeni kontroluje nap6ti na p6lech akumulAtoru a auto-
maticky dle pofieby cl6vd nebo zastavuje nabijecf proud smdfujici do akumul1toru.
V piipadE potieby nabit hermeticl<y uzavienO akumul*tory GEUAGM, postupujte s maximitlni opatmosti, provdddjte pomal€ nabijeni a mdjte pod kontrolou nap6-
ti na svorkdch akumulhtoru- KdyZtoto napdti dosdhne 14,4V u l2-voftouich,7,2V u d-voftowfch a 28,8V u 24-voltow!ch, doporuduje se nabijeni pieruSit.

Kapacita
baterie

Ah

Doporudenf nabiieci Droud v Amp6rech
WET GEUAGM Ni-Cd

Zpttsob nabljeni
NomAlni Rychl6 (boost) Normalni Rvchl6 (boost) NormSlni Rychle (boost)

20
60
100

150
200

2A
5A
10A
10A
20A

10A
204
40A
40A
40A

5A
5A
204
30A
40A

10A
20A.
40A
40A
40A

2A
5A
10A
10A
20A

104
204

30A

40A
40A

Piesn!,stav nabiti akumulStoru mttZe blt urden u WET baterii pouze s pouZitim hustom1ru, Ker!,umoiZfiuje zmhfit specifickou hustotu elektro-
lytu. OrientadnE plati n6sledujici hodnoty hustaty rciloku (kgll pfi 20'C) : 1,28 = nabiti akumul1tor, 1 ,21 = polonabiti akumul1tor,
1,1 1 = vybiti akumulhtor.



Vlsvdtlivky k tabulce
rozsah pro prcces nabijeni
podmindn!, start s Srnin piednabitim

rozsah pro piimj,staft

L pouZiti pro dan'i typ bateie
A technologickydan!,procesnabfjeni

WET Baterie olovo-antimonov1 (PbSb) nebo olovo-kalciovit (PbCa) nebo olovo-stiibrokalciovd (PbCaAQ s tekutym elektrolytem

na bdzi kyseliny sirovd - nejroziliendjif typ autobaterif.
GEL Baterie olovo-kalciovd (PbCa) s pevnlm nebo gelovym elektrolytem pou2iteln6 pro rLznd polohy bez nebezpeii tniku elek-

trolytu, jsou plni bez(tdrZbov6.

Baten'e olovo-kalciovd (PbCa) s pevnlm elektrolytem, kde kyselinu obsahuji elementy na bitzi skeln!,ch vl1ken a mohouAGTT

tak fungovat ve viech poloh6ch, bateie jsou beaidrZbov€.



Nabijeci zdroje typu GEMlNl, NEVADA, NEVABOOST a ALPINE slouZf k nabijeni akumul6tor0 s volnym elektrolytem
(WET) s vystupnim napdtim 6-12-24V podle typu zdroje. VSechny jsou vybaveny ochranou proti piebiti a pfepolovdnf.
Nabijeiky GEMINI majf LED signalizaci zobrazujici (trovefi nabiti akumul1toru, u ostatnich je zabudovitn amp6rmetr
pro kontrolu velikosti nabijecfho proudu. U zdrojI s dvounapdbvym vystupem jsou kollbkov6 piepinaie volby napdtf,
u nabijeiek s oznadenlm BOOST je mo2nost volby rychl6ho dobfjeni.

c.<

Obiednaci6islo TW 807809 TW 807807 TW 807023 TW 807024 TW 807026 TW 807028 TW 807541
Nap6iecinap1ti 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2

Vystupnl napdti 12V 6-12V 6-12V 12V 12-24V 12V 12V

Nabiieci proud Ae+ 3,54 3A(6V) 4A 6A 94fl2V) 9A 204

6An2V) 4,54(24V) 14A(BOOST)
Jmen. kapacita akumul6toru 20/3sAh 15/304h(6V) 25/40Ah 40n1Ah )0/1154hn21, 55/1804h 10/2004h

Ah 15h nfloAh(12v 30/40(24W
Poiet nabiiecich stupfiu x x x x x 2 2
Piikon 45W 85W 50w 80w 110W 170W 230W
Hmotnost 1,3 ks 1,7 ks 1,5 ks 1,6 kg 2,5 kg 2,4 kg 5,5 kg

Objednaci Cislo TW 807546 TW 807547 TW 807548

Napdjecf napdti 30V/50H2 230V/50H2 230V/50H2

Vristupninapdti 12-24V 12-24V 12-24V

Nabiieci proud Aerr 18A(12Vy12A(24V) 304 45A

Jmen. kapacita akumul1toru 30/2254h(12V) 15/4004h 20/5004h
Ah 15h 20/1 80Ah(24V)

Po6et nabiiecich stupht 2 3 4

Piikon 300w 800w 1000w
Hmotnost 6,4 kg 8,7 kg 9,8 kg
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Nabljecl a startovacl zdroje pod ndzvy LEADER, DYNAMIC a ENERGYl'sou zaflzenl urden{ k nabljenl autobateril s volnlm elaktroly-

tem (WET) o nap*tl 12V (Leader 150) nebo 12V resp. 24V (u ostatnlch typ zdrojQ. Mimo nabljenl slou2ljako pomocni starlovacl za-

flzenl pro v\echny typy automobiltt, zemddhlsklch a stavebnlch strojtt a to jak s benzlnovlmi tak nafrovlmi motory.

Vlastnosti uvedenlch zdrojl : pro skupinu LEADER platl mohnost vlbdru normAlnlho nebo rychlhho (BOOST) nabfjenl, vlbdr funkce

START pomocl tladltka, indikace nabtjeclho proudu pomocl vestavdn6ho amp6rmetru, ochrana proti ptep6lovdnt a ptebitl.

Nabljecl a startovacl zdroje typu DYNAMIC nebo ENERGYjSoU vybaveny rovn62 mo2nost[ volby mezi normdln[m a rych$m
(BOOST) s indikacl nabtjeclho a startovaclho proudu, Typy DYNAMIC 620 a ENERGY 650, 1500 majl Casova5 pro omezenl
nabljenl,v\echny majl ochranu proti pletlAenl a pfep6lovAnl,typy ENERGYISoU vybaveny dAlkovlm ovlAd4nlm staftovac[ho procesu,

*[oJi ter"y



Nabijeci zdroie typov6 iady T-CHARGE jsou inteligentni nabljedky s elektronickym ifzenim nabijeciho proudu a automatickym pferu-
Senim nabiieni pii dosaZeni 0pln6ho nabiti a automatickym obnovenfm nabijeclho cyklu v piipad1 poklesu napdti (proces Pulse-tro-
nic).MoZno provdddt normdlni i rychle (BOOST) nabfjeni - u modeltt 18-20-26 bateril typu GEL,AGATI a WET o vystupnlm napdti 12V,
resp. 12-24V - model 20. Vhodn6 pro motorov1 kola, motocykly, osobni vozidla i male dod6vky, zahradni traktory, 6luny atd. MoZno
zvolit 3 1rovnd nabijeciho proudu, LED signalizace, ochrana proti zkratu a pfep6lovitnf , vybaveno kabely s tiemitypy konektorL.

C€

Cbiednacl iislo TW 807559 TW 807561 TW 807562 TW 807563 TW 807010 TW 807540 TW 829327
Napdiecl napdti 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2
Vystupni napdti 12V 12V 12V 12-24V 6-12V 12-24V 12-24V
Nabijecl proud Aerr 2A 8A 164 8(12v) 3A(6V) 184fi2V) 454

4(24V) 4A(12v) 12A(24V)
Staftovaci proud max. x x x x x x 3004
Jmen. kapacita akumul1toru 5/504h 5/180Ah 10/250Ah 5/1804h 4/204h(6V) 30/225Ah(12V) 10/4504h

min/max Ah 15h 6/304h(12V) 20/1804h(24V"

Podet nabijecich stuphit X 3 3 3 x 4 x
Piikon 40w 110W 220W 1 10W 50w 300w 1/6,4kW
Hmotnost 0.4kq 1,1 kg 1,4k9 1,4 kg 1,6 kg 6,5 kg 13,8 ks

MOTOTRONIC a AUTOTRONIC jsou nabijeci zdroje s elektronicki,m fizenim nabijecihoproudu a automatick!,m pieru\enim a op\to
nym zahdtjenfm nabijeni. Jsou vhodn€ k nabljeni olov1nych akumul1tortt norm1lnim nebo rychg,m zpfisobem. IJmoZfiuji volbu nabije
zphsobem ,,TRONIC" pro baterie typu GEUAGM nebo klasicky!,m zpttsobem s klesajici hrovnf nabfjeciho proudu pro olovdn1 akumt
l4tory (poloha CHARGE). DIGISTART pouZ[vit technologii Pulse-tronic k nabijeni v1ech b62n,!ch typl baterii (GEL,AGM,WET) s na-
pdtim 12-24V,m6 mikroprocesorov6 ifzeni,displej pro zobrazeni hodnot a moZnost startov1ni s ochranou elektroniky v automobilech.



Nabijecl a stattovaci zdroje srARrRoN tc jsou mikroprocesorem iizen6 digit6lni nabiieiky pro vsechny typy baterii (wET' GEL, AGM)

o naplff 6-12-24V. Svym charakterem by se daly zaiadit k nabiie1kam Pulse-tronic. Zvl^dnou vSechny nasleduiici procesy: testov^n[

baterie, nabijeni podle zadilni, srAND-By rezim a startov6ni vozidla. Nab'tieci funkce rRoN/c dovoluie elektronick6 iizeni nabiieciho

proudu a automatick1 pieruseni a op6tovn6 zahajeni nabiieciho cyklu .Diky nov6 technologii sAFE srARr $etrn!' start) ie chrdndn6

elektronika vozidla b6hem staftovaci f6ze (jsou odstranlny nap6tov6 Spieky vznikaiici u ktasick!'ch staftovacich zdroiit). Funkce SIAND

-By je aktivov'na piipojenim pies konektor zapalovale a ieiim poslilnfm ie stou?it iako ndhradni zdroi pro zdlohu pamdti palubniho poiL

ta6e pii odpojeni nebo vym6n6 autobaterie. Funk6n6 m&2e t62 zaiiilbvat plni, pohotovostni stav vozidla pfi vnitinfch odbErech zabudo-

van6 techniky Pii odstlvce.

Obiednaci ilslo TW 829033 TW 829034 Funkce, kter6 ie moZno aktivovat :

- volba nabiiecfho proudu v rozsahu 1 aZ 40A - mod'530

1 a2 30A - mod.330

- digitittnf zobrazenf napltl baterie, nabiieclho napdti a doby

nabijenf ,

- zobrazeni stavu baterie,

- ochrana proti piepolovani, defektu baterie, defektu nabljedky

a tepelnd ochrana - termostat proti piehi1ti-

\,lapdjeci napdti 230V/50H2 230V/50H2

Vj,stupni napEti 6-12-24V 6-12-24V

Nabiieci proud A+r 504 754

Staftovac[ proud max. 2304 4004

Jmen.kapacita akumul'toru Ah 15h 10/4504h 10/6004h

Piikon 1Jn,)kw 1,5/9,5kW

Rozm6rudxSxv 390x260x230mm 390x260x230mm

Hmotnost 16,3 ks 19,5 ks

Datsifunkce, kter6 STARTRONIC nabizi na

ovl1dacim panelu:

vybdr typu baterie : WET, GEL, AGM'

rehim: test, nabiieni klasick!'ch baterii'

nabijeni,,TRONIC", startov1ni vozidla,

udr1ovaci reZim,,STAND BY,

potenciometr pro nastaven i nabiieciho proud u.

Nabijeci zdroi na voziku obiednaci iislo: TW 803002

Diky nov6mu technick6mu ieSeni ie elektronickd vybava

automobilu, napi. palubni poditai, chr6ndna pied poSkozenim

piepebv!'mi 5pi6kami, kter6 vytvdiejl beZne staftovaci zdroje'

Napdtov!'diagram zn1zorfiuje jeho prhbEh pii pouZiti tradiinich

startovacfch zaiizenf a staftovacich zdroiit STARIRONIC

(zelen!, prhbdh).

P
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Staftovacl zdroje s vlrstupnlm nap6tlm 24V ke staftovinl n5kladnlch automobiltt, traktortt a stavebnfch strojI a s 12V v!,stupem
pro staftovhnl osobnlch a doddvkovtrch automobiltt,dluntt atd.Tato typovA fada m6 zabudovan6 baterie obdobn6ho charakteru ja-
ko pouZfvail ostatni boostery s mohnostl jejich vlmdny po uplynutl 2ivotnosti.l2V vlstup mtt2e stou2it jako nouzov! zdroj nap\il v
pffpad6 poruchy pfipojenlm na zdliku cigaretov6ho zapalova1e, udAuje vSechny etektrick6 obvody pod napdttm. lJmoZrtufl i bez-
problhmovou vfmEnu baterie po pfipojenl obdobnym zpttsobem (platl pro 12V vfstup). Nepo$kodl elektroniku vozidta ani pfi po-
mocndm staflu. Nablienl vnitfnl baterie se provAdl pfes adapt6r 230V AC-l2V DC,kterl je soud1stl doddvky, Jako standardnl pfl.
slu5enstui se doddvail + - staftovact kabely s klestdmi a zdstrEka a kabel na propojenl do zdifky zapalovade.

Obiednacl Clslo TW 829558 TW e29559 TW 829560
Nap6ject napEti 230V/50H2 230V/50H2 230V/50H2
V,irstupnl nap5ti 12-24V 12-24V 12-24V
Kapacita akumulitoru 1 00Ah(12V)/50Ah(24V) x 130Ah(12Vy65Ah(24W
Staftovacl proud max. 44004(12V)/2200A(24W x 60004ft2v/3000A(24w
V,irstupniproud 16004fi2V\/800A(24V) x 20004(1 2Vy1 000A(24V)
RozmEry(dxSxv) 303x360x630mm 450x460x760mm 450x460x760mm
Hmotnost 38 ko 20 ks 55 ks

je dodivdn bez baterie, kter6 se dokupuje ul6S( pcdle po2adavku zdkaml ka.

v
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startovaci boostery spEED SIARI s vystupnim napdfim 12 V stouZiiako pomocn6 startovacl zdroie v piipad, sel-

h6ni autobaterie. Nabijeni ze sit6 230V pies sit'ovy adapt6r a nebo pies zdiiku cigaretov'ho zapalova1e v automo-

bilu pii b62icim motori. pfes stejnou zdilku lze zdroj pouZit iiako z6to2ni pfiodpoieni nebo vym6n6 baterie,aby ne-

do1to ke ztr1td dat v patubnim p,oiitaii. Zdroj tze pou1lt iiako nouzovy pro 12v v!'stup' Boostery SPEED sIARr
jsou vybaveny osvdttenim 3,6W a jsou doddvdny vdetnd ve1kerych kabetI a adapt6ru 230V AC - 12V DC'

tter

Typova fada pRo SIARr s 12V resp. 12V/24V vystupem pro staftov^nl automobiltt, 1luntt, zem^d'lskych stroil a

n1ktadnlch automobitit je vybavena pfipojkou na zdiiku zapalovaie, kterd umoZrtuie ponechat obvody vozidla pod

v pfipad7 vym1ny baterie. Zdroje jsou vybaveny akustickym, resp. vizudlnim alarmem iako ochranou proti

6ni, typ 1712 dv6ma nouzovvmi sv\ily, typy 2212 a 2824 vysoce 06innou LED lampu' LED diody pro indika-

ci stavu baterie a pr0b6hu nabijent majt vsechny zdroje t6to typov6 iady. Typ 1712 md |JSB konektor 5v k nablieni

mobitnich telefon}, navigaci atd., vSechny typy maii 2 zdiiky pro 12V vystup'



Objednaci Eisto
Ndzev - technickd charakteristika

TW 802517

ZdttEZoulm voltmetrem nebo testerem
autobaterif lze zkouSet stav bafenb

odedtenim na stupnici m5iiciho pFistroje.

Vhodn!,pouze pro 6 a 12V baterie.

TW 802605

Digit1 I n i zkouSe ika a utobate i i
umoZiuje zkontrolovat stav nabiti a

sta ftovacf ka p ac itu a ku m u I 6to rit
s jmenovitou hodnotou 12V

bez nutnosti odpojit v automobilu
kabely od akumul1toru.

Test ur6[ stav 6l6nk0 akumutdtoru a
informuje o dosa2iteln6m stadovaci m

proudu v A.

TW 802522

Aisttcl kartei na konts'.r(y autobaterii

TW 802521

Stahoydkkabelou!,ch ok z kontadl
autobaterii

TW 802606

Digitdlni zkouielka autobateii
obdobn!,ch parametrtt jako TW 802605

se zapisovacim zaiizen im
na pokladnf kotouiky papiru.

TW712623
Kabelov1 kJeitd Colondo

40A

TW9900u
Kabelovf k/eSfd Colorado

604

TW712002
Ka belovd k/eStd Go/orado

1504

Dmax 16mm2

TW712621
Kabelov1 k/eStd Colorado

404

TW 990083
Kabelov6 kleitd Colondo

604

TW 712Ur1

Ka be I ov6 kle i;td Colo ra do

1504

Dmax 16mm2

TW712231
KleStE zemnict Toledo

s rnCddnou kontaktnl lamelou
250A Dmax21mm2

TW712032
Keltd zemnlcl Taledo

400A DmaxTAmm2

TW 712031
KeStE zemnicl Toledo
600A Dmax95mm2

TW712209
Svd tka ze mn i c i Srou bovac i

Cordoba



Obiednaci Eislo

Ndzev - technickd charakteristika

Objednacf 6islo
Nizev - technickd charakteristika

m6 funkci pomocn1ho staftovaciho zdroie 12V pro osobni automobily,

pievodnik - zdroj el. proudu 230V pro el. ndiadi do 300W,

zdroj osv€tleni LED,

kompresor pro dohuSbvAni pneumatik iizdnlch kol a osobnich

automobiltt s adapt6rem,

plipojeni 2x IJSB (SVdc) pro napdieni mali,ch spotfebi1tt,

dobljeni ze sit| 230V s automatickou ochranou proti piebiti

TW 802259
Pojistka 50A

Al pi ne 50, Le ade 1400, D igi staft340,

Staftrcnic330

TW 802260
Pojistka 80A

Dynamic 420

TW 802029

Pojistka 100A

Dynamic 620, Staftronic 530

TW 802131

Pojistka 1004

Energy 650

TW 802129

Pojistka 300A

Energy 1 500

TW 802255
Poiistka 10A

Mototronic6/ 1 2, G eminyl 0, 1 2, Nevada 1 5

TW 802265
Pojistka 7,5A

Nevada 1 1, 12

TW 802256

Pojistka 15A

Nevaboost 100, Alpine 30

TW 802257

Pojistka 20A

Alpine 20, Autotronic 25

TW 802258

Pojistka 30A

Computer 48/2, Leader 1 50, 220

TW 802587

Kabely staftovaci 350A - 3 + 3 m/16mm2

s tesferem a ochranou proti piep6lov6ni,

tester signalizuie stav baterie a

spr6vn!, chod alte rn 6toru

TW 000008

Kabely staftovacl 5 + 5rn/25mm2

kleitd 300A

TW 000010

Kabely startovaci 5 + 5n!25mm2

kleit6 600A

Startovaci kabelY iinich d6lek

a prhfuzil zhotovuieme na obiedndvku'

TW 802746

Kabelyy staftovaci POWER LINE hobby

250A - 3+3m

TW 802516

Kabely staftovaci PRO LINE

550A - 3+3m/25mm2

TW 712025

Klei;td izolovand ieruen€ 1000A

Energy 650

TW 712026

Keitf izolovand dernd 1000A

EnergY 650

NA 8156342TEO virobce NUAIR ltalY
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